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Presentation 




Qu'est-ce qu'un serveur Web integre ? 



De maniere semblable aux systemes d'exploitation (comme Microsoft® Windows®) qui fournissent un 
environnement d'execution de programmes sur I'ordinateur, les serveurs Web offrent un environnement 
d'execution de programmes Web. Les navigateurs Web (comme IVIicrosoft Internet Explorer, Apple 
Safari ou Mozilla) peuvent afficher les donnees provenant des serveurs Web. 

Les serveurs Web integres (EWS) resident sur un peripherique materiel (comme une imprimante) ou 
dans le micrologiciel, et n'existent pas en tant que logiciel charge sur un serveur reseau. 

L'avantage des serveurs Web integres est qu'ils fournissent une interface avec le produit, accessible a 
toute personne disposant d'un ordinateur connecte au reseau et d'un navigateur Web standard, lis ne 
necessitent I'installation ou la configuration d'aucun logiciel particulier. 

Grace au serveur Web integre HP, vous pouvez afficher les informations sur I'etat du produit, modifier 
les parametres et gerer le produit a partir de votre ordinateur. 



Remarque Dans ce guide, les termes « produit » et « peripherique » sont interchangeables. 
Lorsque des produits ou peripheriques sont decrits dans le present guide, les informations se 
rapportent aux imprimantes HP LaserJet ou MFP, ou aux peripheriques de communication 
numerique HP LaserJet. Pour obtenir des informations specifiques sur les fonctions prises en 
charge par votre imprimante, votre MFP ou votre expediteur numerique, reportez-vous a la 
documentation fournie avec votre produit. 



Fonctions 

Vous pouvez utiliser le Serveur Web integre HP pour afficher I'etat du reseau et du produit, ainsi que 
pour gerer les fonctions d'impression a partir de votre ordinateur, plutot que sur le panneau de 
commando du produit. Avec le Serveur Web integre HP, vous pouvez effectuer les operations 



■ Afficher les messages du panneau de commando et les informations sur I'etat du produit. 

■ Determiner la duree de vie restante de toutes les consommables et configurer des informations de 
commando specifiques de consommables. 

■ Acceder a la page d'assistance technique du produit. 

■ Acceder a une assistance specifique concernant les evenements survenus recemment sur le 




suivantes : 



produit. 



■ Ajouter ou personnaliser des liens vers d'autres sites Web. 



■ Afficher et modifier la configuration du produit (par exemple, les configurations du bac). 
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■ Afficher et modifier la configuration du reseau. 

■ Afficlier et imprimer des pages d'informations, telles que la page de configuration. 

■ Recevoir des alertes par courrier electronique sur les evenements lies au produit (par exemple, 
lorsque le niveau d'un consommable est faible). 

■ Selectionner la langue dans laquelle afficher les ecrans du Serveur Web integre HP. 

■ Imprimer vers un produit HP sans installer le pilote d'impression du produit. 

■ Economiser de I'energie en programmant le temps de veille du produit afin qu'il se mette en veille 
apres un certain delai d'inactivite. 

■ Programmer des heures de reveil pour chaque jour afin de permettre I'lnitialisation et le calibrage 
complets du produit avant son utilisation. 

■ Envoyer regulierement des informations sur la configuration du produit et sur rutilisation des 
consommables a votre fournisseur de services. 



Fonctions supplementaires disponibles avec un peripherique de 
stockage permanent 

Si votre produit dispose d'un peripherique de stockage permanent (tel qu'un disque dur), vous pouvez 
afficher, configurer et conserver des informations supplementaires. 

■ Alertes. Definissez quatre listes de destinations differentes pour chaque utilisateur (admin et 
service), comportant chacune jusqu'a 20 destinataires. (Si aucun peripherique de stockage 
permanent n'est installe, chaque utilisateur ne peut envoyer des alertes qu'a quatre adresses 
electroniques.) 

■ Autres liens. Ajoutez jusqu'a cinq liens supplementaires vers les sites Web de votre choix. (Sans 
ce stockage supplementaire, vous ne pouvez ajouter qu'un lien.) 

Selon le modele de votre produit, un disque dur peut etre installe. Si votre produit ne dispose pas d'un 
disque dur, vous pouvez en commander un. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de 
I'utilisateur fourni avec le produit ou visitez ces sites : www.hp.com/countrv/us/enq/ 
othercountriesbuv.htm 

HP Web Jetadmin et le serveur Web integre HP 

HP Web Jetadmin est un outil Web de gestion du systeme que vous pouvez utiliser avec un 
navigateur Web. Le Serveur Web integre HP et HP Web Jetadmin fonctionnent ensemble pour 
repondre a tous vos besoins en matiere de gestion de produit. Utilisez le logiciel pour installer et gerer 
les produits en reseau de fagon efficace. Les administrateurs reseau ont la possibilite de gerer des 
produits en reseau a distance, depuis quasiment n'importe quel endroit. 

Le Serveur Web integre HP represente une solution simple et pratique pour la gestion de produit un a 
un dans des environnements ayant un nombre de produits limite. Cependant, I'utilisation de 
HP Web Jetadmin est conseillee pour la gestion de groupes de produits dans les environnements 
comprenant plusieurs produits. Avec HP Web Jetadmin, vous pouvez decouvrir, gerer et configurer 
plusieurs produits simultanement. 

HP Web Jetadminest disponible aupres de I'assistance HP en ligne (HP Web Jetadmin www.hp.com/ 
go/webjetadmin ). 
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Exigences systeme 



Pour utiliser le Serveur Web integre HP, vous devez disposer des elements suivants : 

■ Un navigateur pris en charge. Liste (non exhaustive) des navigateurs prenant en charge les 
serveurs Web integres : 

■ Konqueror 3.0 ou versions ulterieures 

■ IVIicrosoft Internet Explorer 6.0 ou versions ulterieures 

■ Mozilla 1 .0 (et derives de Mozilla) 

■ Netscape Navigator 6.2 ou versions ulterieures 

■ Opera 7.0 ou versions ulterieures 

■ Safari 1.0 ou versions ulterieures 

■ Une connexion reseau TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 

■ Un serveur d'impression HP Jetdirect (entree/sortie [ElO] amelioree ou integree) installe sur le 



Remarque Vous ne pouvez pas afficher les ecrans du Serveur Web integre HP depuis 
I'exterieur d'un pare-feu. 



1 Ouvrez un navigateur Web pris en charge. 

2 Dans le champ Adresse ou Atteindre, saisissez I'adresse TCP/IP attribuee au produit (par 
exemple, http ://l92.l68.l.l)oule nom d'hote (parexemple, npi [xxxxxx] ou un nom d'hote 
configure tel que http://www. [votre_serveur] .com). 

Si vous ne connaissez pas I'adresse TCP/IP, vous la trouverez a I'aide du menu du panneau de 
commando ou en imprimant une page de configuration. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au 
guide de I'utilisateur fourni avec votre produit. 



produit 



Ouverture du serveur Web integre HP 



Suivez la procedure ci-dessous pour ouvrir le Serveur Web integre HP. 
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Connexion et deconnexion 



Le Serveur Web integre HP contient des ecrans permettant de visualiser des informations sur le produit 
et de modifier des options de configuration. Les ecrans qui s'affichent, ainsi que les parametres qu'ils 
renferment, varient en fonction de votre acces au Serveur Web integre HP : utilisateur general, 
administrateur informatique ou fournisseur de services. Ces mots de passe peuvent etre personnalises 
par un administrateur informatique ou un fournisseur de services. 

Si le Serveur Web integre HP est protege par un mot de passe que les utilisateurs n'ont pas utilise lors 
de leur connexion, lis pourront seulement acceder a I'onglet Informations. Si aucun mot de passe n'a 
ete defini (valeur par defaut), tous les onglets sont visibles. 

Si un mot de passe a ete defini, I'utilisateur doit se connecter en tant qu'administrateur informatique ou 
fournisseur de services pour acceder aux onglets proteges du Serveur Web integre HP 
(Parametres, Communication numerique et Reseau). 



Remarque Pour de plus amples informations sur la modification de mots de passe en tant 
qu'administrateur informatique, consultez la section Securite . Si vous etes connecte en tant que 
fournisseur de services, reportez-vous au guide d'assistance du produit. 



Pour vous connecter en tant qu'administrateur 

Utilisez la procedure suivante pour vous connecter au Serveur Web integre HP en tant 
qu'administrateur. 

1 Apres avoir ouvert le serveur Web integre, cliquez sur le lien Connexion dans le coin superieur 
droit de I'ecran. 

La boTte de dialogue Entrer un mot de passe reseau apparait, comme indique sur I'illustration 
suivante. L'aspect de I'ecran de connexion peut varier, selon votre systeme d'exploitation et le 
navigateur. 



Enter Network Password 



^ Please type your user name and password. 
Site: 1 92.1 68.0.1 0 

Realm Master 
User Name |j 



Password 

r Save this password in your password list 



OK 



Cancel 



Figure 1-1 Entrer un mot de passe reseau 
2 Saisissez admin comme nom utilisateur, puis votre mot de passe et cliquez sur OK. 
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Pour vous deconnecter en tant qu'administrateur 

Utilisez la procedure suivante pour vous deconnecter. 

1 Cliquez sur le lien Deconnexion. 

2 Pour vous deconnecter entierement, fermez le navigateur. 



/\ ATTENTION Dans le cas contraire, vous serez toujours connecte au Serveur Web integre HP 
du produit, ce qui risque de poser certains problemes de securite. 



Navigation dans le serveur Web integre HP 



Pour naviguer sur les ecrans du Serveur Web integre HP, cliquez sur I'un des onglets (par exemple, 
Informations ou Parametres), puis sur I'un des menus de la barre de navigation situee a gauche de 
I'ecran. 

L'illustration et le tableau ci-apres fournissent des informations sur les ecrans du Serveur Web 
integre HP. 

Remarque L'aspect des ecrans du Serveur Web integre HP peut varier d'une illustration a une 
' autre dans ce guide de I'utilisateur, selon les fonctions et les parametres du produit definis par 
votre administrateur informatique. 
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m ol 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



& 



Informations \\ Parametres || Communication numerique J| Reseau 



|Etat du peripherique 

Page de conriguratiDii 

Etat des consommables 

Journal des evenemeiits 

Page d'litilisation 

Page Diagnostics 

Informations sur le 
peripherique 



Etat du peripherique 0 



Pret 



i Pause/Retirise Contiruer 



CorsommalJles 



Toners : (% restart) 



De 



econnex. 



Panneau de commande 

Imprimer cartouche noir 90% Cartouche cyan 96% Cartouche magenta 96% Cartouche jaune 96% 



o 



Aiitres liens 

hp instant support 
Commanider des 
consommables 
Support produit 



Kit alimeniatiori 

Kit d6 transfert image 9S% Kit de fusion image 99% document 100% 



Details sur les consommables 



Entree/Sortie 


Etat 




Capacite 


Format 


Type 


BAC 1 




OK 


lOOfeuilles 


LEGAL 


PREiMPRIME 


BAC 2 




OK 


SOOfeuilles 


LETTRE 


ORDiNAiRE 


BAC 3 




OK 


SOOfeuilles 


LETTRE 


ORDiNAiRE 


BAC 4 




OK 


500 feuilles 


LETTRE 


ORDiNAiRE 


BAC SUP. STAND. 




OK 


SIO 


S/0 










Modifier les r:arametres 





1 



Numero de serie peripherique : XXXXXXXXXX_^ 
Date du microiogiciei : 2D050305 20I35D305 
Recto verso : DESACTiVE 
BAA Qui 

Resoiutior optique 600 
Numerisation couieur Qui 
Courrier eiectrornique Qui 



Figure 1-2 Exemple d'ecran du ServeurWeb integre HP 
Tableau 1-1 Sei^eur Web integre HP 



Numero 



Fonction de 
I'ecran du 
Serveur Web 
integre HP 



Description 



Informations supplementaires 



Norn et 
adresse TCP/ 
IP du produit 



Indique le nom et i'adresse IP du produit. 



Onglets 



Onglet Informations Permet d'afficher des 



Reportez-vous a la section Affichaqe de 



informations sur le produit. I'etat du produit a I'aide des ecrans 



Vous ne pouvez pas 
configurer le produit a 
I'aide des ecrans de cet 
onglet. 



d'informations du Serveur Web 
integre HP . 
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Tableau 1-1 Serveur Web integre HP (suite) 



Numero 



Fonction de 
I'ecran du 
Serveur Web 
integre HP 



Description 



Informations supplementaires 



Onglet Parametres 



Utilisez les fonctions de 
cet onglet pour configurer 
le produit. 



Reportez-vous a la section Configuration 
du produit a I'aide des ecrans 
Parametres. 



Onglet 

Communication 
numerique 



Utilisez les options de cet 
onglet pour configurer les 
fonctions de 
communication 
numerique du produit. 



r)->3v 



Remarque Si 

Digital Sending 
Software 
(HP DSS) est 
installe, les 
options de 
communication 
numerique 
doivent etre 
configurees en 
utilisant I'utilitaire 
de configuration 
de HP MFP DSS. 



Reportez-vous a la section Definition des 
options de communication numerique . 



Onglet Reseau 



Permet d'afficher I'etat du 
reseau et de configurer les 
parametres du reseau. 



Reportez-vous a la section Gestion du 
fonctionnement du reseau a I'aide des 
ecrans Reseau. 



IVlenus 



Differents pour 
chaque onglet 



Cliquez sur un onglet pour 
afficher les menus 
correspondants. 



Autres liens 



hp instant support 



Permet d'acceder a un 
ensemble de 
ressources Web qui vous 
aident a resoudre les 
problemes et specifient les 
services supplementaires 
disponibles pour votre 
produit HP. 



Commander des 
consommables 



Permet d'utiliser Internet 
pour commander des 
consommables HP pour 
votre produit HP. 



Support produit 



Permet d'utiliser I'aide 
propre a un produit du site 
Web HP pour resoudre un 
probleme. 



Reportez-vous a la section 
Utilisation de la section Autres liens 
comme ressource . 

Reportez-vous a la section hp 
instant support . 

Reportez-vous a la section Support 
produit . 

Reportez-vous a la section Mon 
fournisseur services et Mon contrat 
de service. 
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Tableau 1-1 ServeurWeb integre HP (suite) 



Numero 



Fonction de 
I'ecran du 
Serveur Web 
integre HP 



Description 



Informations supplementaires 



Connexion/ 
Deconnexion 



Differente selon le 
type d'utilisateur 



Connexion en tant 
qu'administrateur 
informatique ou 
fournisseur de services. 



Reportez-vous a la section Connexion et 
deconnexion. 



Ecran 



Different pour chaque 
element de menu 



Cliquez sur un element de 
menu pour afficher I'ecran 
correspondant. 



Reportez-vous a la section Affichaqe 
de I'etat du produit a I'aide des 
ecrans d'informations du 
ServeurWeb integre HP . 

Reportez-vous a la section 
Configuration du produit a I'aide des 
ecrans Parametres. 



Reportez-vous a la section Gestion 
du fonctionnement du reseau a I'aide 
des ecrans Reseau. 
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Affichage de I'etat du produit a Taide 
des ecrans d'informations du 
Serveur Web integre HP 



Les ecrans disponibles a partir de I'onglet Informations ne sont fournis qu'a titre indicatif ; vous ne 
pouvez pas configurer le produit a partir de ces ecrans. Pour configurer le produit par I'intermediaire du 
Serveur Web integre HP, reportez-vous a la section Configuration du produit a i'aide des ecrans 
Parametres . 

Remarque Certains produits ne permettent pas d'acceder a I'ensemble de ces ecrans. 
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Etat du peripherique 



Utilisez I'ecran Etat du peripherique pour afficher I'etat actuel du produit. L'illustration et le tableau ci- 
apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP Color LaserJet 4730mfp; 192. 168. 0.10 

HP Color LaserJet 4730nnfp Series 



j Informations \\ Parametres 1[ Communication numerique 1| Reseau 



Decoiinex. 



lEtatdu peripherique ^^gt cJu periphcrlque 

Page de confiBuration 



Etat lies consDtnma! 
Journal des evenemerii 
Page d'utilisaitiQn 
Page Diagnostics 



o 
e 



Pret 



i PauselReprise ^3 Continuer 



Intormations sur le 
peripherique 

Panneau de commande 


Consommables 






Toners : i,% restant) 






Imprittier 


cartouche noir 90% 


Cartouche c<fan 9S% 


Cartouche magenta 96% Cartouche jaune 9S% 


1 ^^HJ 1 1 1 1 1 1 



Aiitres liens 

hp insiant support 
Commander des 
conscimmables 
Support produit 



Kit alimentation 

Kit de transfer! image 98% Kit de fusion image 93% document 100% 



I Details sur les consommables 



Entree/Sortie 

BAC 1 
BAC 2 
BAC 3 
BAC 4 

BAC SUP. STAND. 



Etat 



OK 
OK 
OK 
OK 
OK 



© 



Capacite 

lOOfeuilles 
500 feuilles 
500 feuilles 
500 feuilles 

I Modifier les parametres 



Format 

LEGAL 
LETTRE 
LETTRE 
LETTRE 



Numero de serie peripliericiue : XXXXXXXXXX 
Date du microiogiciei : 20050305 20050305 
Recto verso : DESACTIVE 
BAA Qui 

Resolution optique 600 
Numerisatiori couieur Qui 
Courrier eiectronique Qui 



Figure 2-1 Ecran Etat du peripherique 
Tableau 2-1 Etat du peripherique 



Type 

PREIt^lPRItilE 
ORDINAIRE 
ORDINAIRE 
ORDINAIRE 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web 
integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web integre HP. 


2 


Etat 


Indique I'etat du peripherique (correspondant aux informations qui apparaissent sur 
I'ecran du panneau de commande). 


3 


Boutons du panneau de 
commande 


Utilisez ces boutons du panneau de commande comme s'il s'agissait de ceux du 
produit. Pour selectionner les boutons du panneau de commande qui figurent sur 
cet ecran, accedez a I'ecran Securite sous I'onglet Parametres. 
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Tableau 2-1 Etat du peripherique (suite) 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


4 


Consommables 


Indique le pourcentage de duree de vie restante pour cliaque consommable. 


5 


DptsilQ Qi ir IpQ 

L^ddllO QUI ICo 

consommables 


PprmAt H'niivrir I'pfran Ftsit Hoc r^nnQnmmfihloc nfi \/niiQ nfiii\/p7 affifhpr Ipq 

informations a propos des consommables du produit. 


Q 


^1 innnrt 


DnnriA Hpq infnrmatinnQ Qiir I'l^+at pt Ifi rrinfini iratinn Hpq hapQ H'pntrpp At Hp Qnrtip 

uco iiiiuiiiiciLiuiio oui 1 da I ci id i iiiuuiciLii-'ii uco uai^o u ciiiicc d uc oui lie 

L'etat du support est OK tant que le bac n'est pas completement vide. Des que le 
bac est vide, l'etat devient Vide. 


7 


Modifier les parametres 


Permet d'ouvrir I'ecran Autres parametres ou il est possible de modifier les 
parametres correspondant au type de papier. 


8 


Fonctions 


Repertorie les composants installes sur le produit. 
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Etat du peripherique 1 1 



Page de configuration 



Utilisez I'ecran Page de configuration pour afficher les parametres actuels du produit, resoudre les 
problemes et verifier I'installation des accessoires optionnels, tels que les modules de memoire a double 
rangee de connexions (DIMM). L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 
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Figure 2-2 Ecran Page de configuration 
Tableau 2-2 Page de configuration 



Numero 



Zone de I'ecran 



Informations ou possibilites offertes par la zone 
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Tableau 2-2 Page de configuration (suite) 



Numero 



Zone de I'ecran 



Informations ou possibilites offertes par la zone 



1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Naviqation dans le 
serveur Web inteare HP. 


2 


Informations sur le 
peripherique 


Fournit le numero de serie, le numero de version, ainsi que d'autres 
informations sur le peripherique. 


3 


Modes impr. et options 
installees 


Repertorie les elements suivants ; 



Version et adresse TCP/IP de tous les peripheriques du reseau 
connectes au produit (Jetdirect ou Jetdirect interne) 

Tous les langages d'imprimante installes (tels que les langages PCL 
[Printer Command Language] et PS [PostScript®]) 

Options installees dans chaque logement DIMM et ElO 

Les peripheriques USB qui peuvent etre connectes a une 
imprimante servant d'hote USB (unites de stockage de masse, 
lecteurs de cartes ou claviers par exemple) 



Memoire 



Fournit des informations sur la memoire, sur I'espace de travail du pilote 
PCL (Driver Work Space, DWS) et I'enregistrement des ressources. 



Securite 



Indique I'etat du verrou du panneau de commande, des options de 
protection en ecriture et des ports de connexion directe (USB et 
paralleles). 

II est possible de modifier I'etat des ports de connexion directe a I'ecran 
Securite sous I'onglet Parametres en activant/desactivant la case a 
cocher Deconnecter ports connexion directe. 



Options et bacs a papier 



Indique le format et le type du support indique pour chaque bac du 
produit. Si une unite recto verso ou tout autre accessoire de traitement 
du papier est installe sur le produit, les informations sur ces 
peripheriques sont egalement fournies ici. 



Informations sur I'etalonnage 



Indique le nombre de pages lors du dernier reperage des plans de 
couleurs (CPR), la date du dernier CPR, le nombre de pages du dernier 
DMAX/DHALF (en cycles du moteur) ainsi que la date du dernier DMAX/ 
DHALF. 



Le reperage des plans de couleurs se produit lorsque de nouvelles 
cartouches d'impression sont installees, afin de compenser toute 
variation eventuelle entre I'ancienne et la nouvelle cartouche. 

DMAX correspond a I'etalonnage de la densite de chaque cartouche 
couleur a 100 % de couverture ; DHALF correspond egalement a 
I'etalonnage de la densite de chaque cartouche couleur mais en demi- 
teinte plutot qu'en haute densite. Lors d'une impression en demi-teinte, 
les points d'encre sont disperses sur le papier, et ne constituent pas une 
couverture de 100 %. 



Ces informations apparaissent egalement a I'ecran Diagnostics sous 
I'onglet des parametres de communication numerique. 



Densite couleur 



Repertorie les valeurs des surbrillances, demi-tons et ombres pour les 
couleurs cyan, magenta, jaune et noir (CMJN). 

Ces informations apparaissent egalement a I'ecran Diagnostics sous 
I'onglet des parametres de communication numerique. 
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Etat des consommables 

L'ecran Etat des consommables fournit des informations plus detaillees sur les consommables et 
indique les numeros de reference des consommables HP. (Ayez les numeros de reference a portee de 
main lorsque vous commandez des consommables.) L'illustration et le tableau ci-apres indiquent 
comment utiliser cet ecran. 
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Figure 2-3 Ecran Etat des consommables 
Tableau 2-3 Etat des consommables 



Numero 



Zone de l'ecran 



Informations ou possibilites offertes par la zone 
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Tableau 2-3 Etat des consommables (suite) 



Numero Zone de I'ecran Informations ou possibilites offertes par la zone 



1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web integre HP. 


2 


Lien Commander des 
consommables 


Utilisez cette fonction pour acceder a une page Web gui facilite la 
commandeen ligne de consommables aupresdu revendeurde votrechoix. 



3 Informations sur la cartouche Si cette fonction est disponible, elle fournit les informations suivantes : 

d'impression pourcentage de duree de vie restante et estimation du nombre de pages 

restant avant gue le consommable ne soit vide, nombre total de pages 
traitees avec le consommable, numero de serie et numero de reference HP 
du consommable et indication sur le niveau du consommable. 



Si I'option Ignorer qd vide a ete activee dans le panneau de commande, 
un message s'affiche au moment ou le consommable est epuise, indiguant 
gue la cartouche a ete utilisee alors gue cette fonction etait activee. 



Remarque Si le consommable en question n'est pas un 
produit HP, il est possible gue les informations la concernant ne 
soient pas disponibles. De plus, un message d'avertissement 
concernant les risgues lies a I'utilisation de consommables non- 
HP sera peut-etre affiche. Aucune autre information sur I'etat du 
consommable ne sera disponible. 



4 Informations sur les Si cette fonction est disponible, elle indique le pourcentage de duree de vie 

consommables longue duree restante et une estimation du nombre de pages restant avant gue le 

consommable ne soit vide. 
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Journal des evenements 



L'ecran Journal des evenements indique les derniers evenements survenus sur rimprimante : 
bourrages et erreurs de service entre autres. L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment 
utiliser cet ecran. 
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HP Color LaserJet 4730nnfp Series 



invent 
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Decoimeji:. 



Etat du peripherique 



Page de configuration 



Etat des consommables 



Journal des evenements 
Page d'litilisation 



Page Diagnostics 



InTormations sur le 
peripherique 



Panneau de commando 



Imprimer 



Journal des evenements 

© 



Cycles du moteuren cours 
Numero de serie : 
Nombre d'etntrees utillsees 
Nombre maximal d'entrees 



86 

XXXXXXXXXX 
1 

50 



■lUI MUl C II ICIAI limi U CMLICC-5 . ^^^^ -J U 

©O O Q 
^■r Cycles du ^ir 



Numero Date et heure 



Cycles c 
moteur 



Evenement Description ou mode impression 



2005-Mar-08 08:40 84 
AM 



13.02.00 



DETECTEUR D'ALIMENTATICN PAPIER 1 , 
BOURRAGE ARRET PAPIER 



Autres liens 

hp instant support 
Commander des 
consommables 
Support produit 



Figure 2-4 Ecran Journal des evenements 



Tableau 2-4 Joumal des evenements 



Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web inteqre HP. 


2 


Numero 


Indique I'ordre dans lequel les erreurs se sont produites. L'erreur qui s'est 
produite en dernier porte le numero le plus eleve. 


3 


Date et heure 


Indique la date et I'heure de chaque evenement du journal. 


4 


Cycles du moteur 


Indique le nombre de cycles du moteur effectues par le produit jusqu'a ce que 
l'erreur se produise. Le produit effectue un cycle complet du moteur chaque 
fois qu'il imprime ou copie une page au format Lettre/A4. 


5 


Cycles du moteur en cours 


Indique le nombre de cycles du moteur effectues par le produit a ce jour. 


6 


Evenement 


Indique le code d'evenement interne de chaque evenement. 


7 


Description ou mode 
d'impression 


Donne une breve description des evenements. 


8 


Lien Support produit 


Permet d'acceder au site Web d'assistance HP pour obtenir des informations 
de depannage propres au produit. 
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Page d'utilisation 



L'ecran Page d'utilisation indique le nombre de pages introduites dans rimprimante pour chaque 
format de support ainsi que le nombre de pages imprimees en mode recto verso. Le total est calcule 
en multipliant la somme du nombre d'impressions par les unites. 

Les informations de cet ecran peuvent etre utilisees pour determiner le niveau d'encre ou le papier 
disponible. L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP Cctor LaserJet 4730mfp Series 






Figure 2-5 Ecran Page d'utilisation 
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Page d'utilisation 
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Tableau 2-5 Page d'utilisation 



Numsro 


Zon6 d© I'ecrsn 


Informations ou possibilit6s off6rt6s par la zonG 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web integre HP. 


2 


Nombre total des utilisations 
(equivalent) 


Indique les types de page imprimes, le nombre de copies recto imprimees, 
le nombre de copies recto verso imprimees et le nombre total de pages 
imprimees. 


3 


Unites 


Une unite est egale a une page de format standard A4 (lettre). Tous les 
autres formats de page sont repertories selon ce format standard. Une page 
au format A4 (Lettre) imprimee des deux cotes compte pour 2 unites. 


4 


Imprimer une image en recto 
verso 


L'option Imprimer une image en recto verso s'appligueaux pages imprimees 
lors d'une tache en mode recto verso mais dont le verso n'est pas imprime. 


5 


Utilisation modes impression et et 
circuit papier (reelle) 


Indigue les differents modes d'impression utilises pour les travaux 
d'impression couleur et monochromes (noir et blanc). 


6 


Historique des pages couvertes 
du peripherique 


Indique la quantite d'encre utilisee sur chaque page imprimee. 
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Page Diagnostics 



L'ecran Page Diagnostics fournit des informations sur I'etalonnage, la densite couleur et les 
parametres. 



I n V e n t 



Informations 
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HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Parametres 



Communication numerique 



Reseau 



Jecoimex. 



Etat du peripherique 
Page de conriguratian 
Etat des consommab ( 
Journal des evenements 
Page d'litilisation 



Page Diagnostics 



Informations sur I'etalonnage 



Derniere CPR (cycles du moteur) : 0 
Dernier DMax/DHalf (cycles du moteur) : 0 



page Diagnostics 

Informations sur le 
periptierique 



0 



Densite couleur 



Panneau de commande 



Imprimer 



SURBRILLJ\NCES 

DEMI-TONS 

OMBRES 



c 


M 


J 


N 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 



Autres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



ABCDEF GH 1 JKL MNOP QRST UVWX VZAABB 

00 00 00 00 00 06 00 01 OB IS 11 14 12 1C 15 1A 21 22 25 26 2S 25 26 2E 29 34 34 39 
3D 3B 3D 3F SF 80 9E AE B7 CO 41 AB 45 4B S3 68 78 7F 8 A 8F A3 B4 B8 BC 44 AE 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 03 00 00 00 01 02 18 1B IB 22 20 IF 25 21 25 2E 
25 2F 32 28 30 3E 3A 3C 3B 46 45 4E 6C 8E B2 C6 CA CP 4 A CO 53 59 5E 79 87 8E 9E A6 



7C8CCCF 4DC4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01 OC 08 0D14 16 1A 

I913181D 22 24 1C2S 29 29 2A2D 2E 2B 2D 37 38 32 3E 3E S3 70 93 A2 AFBB3B 9A 

3F 45 4A 5D 67 6C 7D 83 96 AC B1 B9 3D A1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 06 02 

1 00 03 01 01 06 05 03 09 IB 14 11 1C 20 27 2A 2E 2A2E 35 34 35 3B 40 40 48 4A 4B 



10 00 

11 IF 
122D 
13 
14 
IS 

16_ 

17 00 

18 33 

19 00 

20 00 
21 
22 
23 

24 _ 

25 00 

26 00 

27 00 

28 00 
29 
38 
31 
32 

33 00 

34 00 

35 00 

36 00 



79 98 B6 C6 D2 DA 47 CO 54 59 61 81 90 97 9F A8 BA DO D7 DF 4D C9 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 01 07 12 IS 10 OB 10 18 10 16 1 A IB 19 17 18 

27 1A25 22 22 26 28 3A4B 56 69 7A90 29 60 2B 2E 35 3A 44 45 4C 55 5E 74 80 8C 

6B00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 04 00 01 16 02 17 04 OF 19 19 



3 IF 1 All 19 21 ID 23 2A IE 24 29 2B 22 32 31 43 SB6A7B 90 A733 75 36 3A 3D 4A 

4 59 61 67 70 8D 99 A2 33 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 02 02 06 
IB0D02 0E 0610 OF 11 1A18 16 IB 1C1B16 1E 21 IE 21 24 23 29 24 29 34 47 57 68 
B92 29 5D 2D 2D 31 3D 45 47 4A4D 5A77 80 8D 29 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



00 00 01 02 03 OC 13 19 OD 16 16 14 0A1 A1B ID 18 24 2A 25 24 25 2B 2D 2C 2D 32 

36 3B 3F 51 67 76 8C 98 AD 3B 84 45 47 4C 57 63 68 6D 6F 80 98 A6 AE 3D 6B 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 FF FO 00 00 FF FO FF B9 FF D8 FF 99 00 00 FF FE FF FB FF F2 00 00 00 00 00 00 



7 2B 2E 04 24 28 2B 05 OA 73 79 01 6E 75 81 07 D6 BD D6 CO 02 09 21 2A 02 03 9D BO 

10 00 04 OF 70 70 70 6F 43 43 43 43 79 39 2B 01 1AOA00 01 6F2F4A73 9AAD60 SD 

14 04 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
liiiliMiliiiBBBWiBBBnBBIfiMifiiiliiiliMiliiiiliiiiiiii^ 




00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 



Figure 2-6 Ecran Page Diagnostics 
Tableau 2-6 Page Diagnostics 



Numero Zone de l'ecran Informations ou possibilites offertes par la zone 
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Tableau 2-6 Page Diagnostics (suite) 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web 
integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le serveur Web 
integre HP. 


2 


Informations sur 
I'etalonnage 


Indique le nombre de pages lors du dernier reperage des plans de couleurs (CPR), 
la date du dernier CPR, le nombre de pages du dernier DMAX/DHALF (en cycles du 



moteur) ainsi que la date du dernier DMAX/DHALF. 

Le reperage des plans de couleurs se produit lorsque de nouvelles cartouches 
d'impression sont installees, afin de compenser toute variation eventuelle entre 
I'ancienne et la nouvelle cartouche. 

DMAX correspond a I'etalonnage de la densite de chaque cartouche couleur a 1 00 % 
de couverture ; DHALF correspond egalement a I'etalonnage de la densite de chaque 
cartouche couleur mais en demi-teinte plutot qu'en haute densite. Lors d'une 
impression en demi-teinte, les points d'encre sont disperses sur le papier, et ne 
constituent pas une couverture de 100 %. 

3 Densite couleur Repertorie les valeurs des surbrillances, demi-tons et ombres pour les couleurs cyan, 

magenta, jaune et noir (CMJN). 

4 Parametres Pour les peripheriques couleur, certains parametres du moteurs lies aux processus 

electrophotographiques et d'impression se revelent cruciaux dans I'identification de 
I'etat et des fonctions du peripherique. Les parametres electrophotographiques, qui 
interviennent dans la detection, le diagnostic et le controle des defauts de qualite 
d'impression, sont stockes dans une pile binaire 272 cellules qui contient les 
parametres enregistres par le moteur du peripherique. Ces enregistrements 
apparaissent egalement en bas de I'ecran Page Diagnostics. 
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Informations sur le peripherique 



La page Informations sur le peripherique comporte une description du periplierique, son numero de 
piece, le nom de I'entreprise, le nom de la personne a contacter, ainsi que I'adresse TCP/IP, le nom, le 
modele et le numero de serie de I'imprimante. 

Le nom du peripherique, le numero de piece, le nom de I'entreprise, le nom de la personne a contacter 
ainsi que I'emplacement du peripherique peuvent etre configures a partir de I'ecran Informations sur 
le peripherique situe sous I'onglet Parametres. 
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Etat du peripherique 

Page de configuration 

Etat des consommables 

Journal des evenemerits 

Page d'utilisation 

Page Diagnostics 

llnrormations sur le 
Iperipherique 

Panneau de commando 

Imprimer 



Informations sur le peripherique 



Nom du peripherique 
Empiacemert peripinerique 
Numero de piece : 
Nom de I'entreprise : 
Personne a contacter : 
Adresse IP par defaut : 
Nom du produit : 
Modele du perlptierlque 
Numero de serie du peripherique 



HP Color LaserJet 4730mfp 



192.168.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 



Autres liens 

hp instant support 
Commander des 
consommables 
Support produit 



Figure 2-7 Ecran Informations sur le peripherique 
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Panneau de commande 



Pour les produits disposant d'un panneau de commande, I'ecran Panneau de commande represente 
exactement I'ecran du panneau de commande du produit. Get ecran peut vous aider a resoudre les 
problemes rencontres par le produit puisqu'il indique I'etat du produit. 



Remarque L'aspect de I'ecran peut varier selon les produits. 
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Decoimex. 



Ete.d»pem.fteriq»e — cMche du panHcau de commande 

Page de cmtflguratiiin 



Bat des consommaSites 
Journal des evenements 

I Page cJ'ut^HotiDii 

I Page Dia^pnstics 

Informations sur le 
peripheriqcje 

jPanneau de commande 

biwf imer 
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hp instant sutBiort 
Commander des 
consa m m abigs 
Simport proi:3iA 



© Ready 



Black Copies: 1 




RafraTchir image 



Figure 2-8 Ecran Panneau de commande 
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Impression 



Vous pouvez utiliser I'ecran Imprimer pour imprimer des fichiers un par un a partir d'un produit prenant 
en charge le Serveur Web integre HP. Cette fonction est particulierement utile si vous etes un utilisateur 
nomade. En effet, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote d'impression du produit pour imprimer. 
Vous pouvez lancer une impression a tout moment et en tout lieu. 

Vous pouvez traiter des fichiers prets pour I'impression, tels que des documents generes par rutilisation 
d'une option de pilote « impression vers un fichier ». Les fichiers prets pour I'impression ont pour 
extensions types .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS 
(Postscript), .PDF (Adobe Portable Document Format) et .TXT (texte). 

L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



Remarque L'ecran Imprimer (ainsi que le menu Imprimer situe a gauche) est seulement 
disponible s'il a ete configure pour apparaitre sous I'onglet Parametres de l'ecran Securite. Pour 
plus d'informations, reportez-vous a la section Securite . 
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.lecoimex. 



Etat clu peripherique | m P TI ITI 6 f 

Page de coiifjouration 

Etat (les consommabfc* E'a' peripherique Pret 



Journal des euenements 

Page d'litilisation 

Page DiagnQslics 

Inrormations sur le 
peripherique 



Identifiei le document a imprimer en Ltlllsant I'une des options cl-dessous, puis cllquei sur le bouton 
Appllquer 

Remarque : Pour imprimer des documents prets pour 'impression (par exemple, .ps, .pdT, .pel, .tKt), 
entrez le nom de fichier du document. 



I Imprimer 



Autres liens 

hp instant support 
Commander des 
consommables 
Support produit 



Seledlornez le document a telecliarger a partir du discfue dur ou du sen/eur de ficlilers reseau. 

Ctiolslr le fictiier 

I ParcQurir... | 




Entrez I'adresse du document auquel acceder via le Web. Salslssei I'adresse avec un format de t/pe : 
http :/Awiw. (votre_s e rve u r) . c 0 m/f c h I e r. p s 

Adresse | 



Appllquer | Annuler 



Figure 2-9 Ecran Imprimer 
Tableau 2-7 Impression de la page 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le serveur Web 




du Serveur Web 


integre HP. 




integre HP 




2 


Etat du peripherique 


Indique I'etat du peripherique (correspondant aux informations contenues dans I'ecran 
Etat du peripherique et dans l'ecran du panneau de commande). 
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Tableau 2-7 Impression de la page (suite) 



N 1 1 in P rn 


7nnp rip I'pfran 


InforirmtioriQ nii nnQ^ihilitP^ nffprtp^ nni* In 7nnp 


3 


Option 1 


Permet d'imprimer un fichier qui se trouve sur votre portable, sur votre ordinateur ou 
sur un serveur de ficliiers reseau. 


4 


Option 2 


Permet d'imprimer un fichier auquel vous pouvez acceder sur votre reseau. 



Impression d'un fichier a partir de I'ecran d'impression 

Effectuez les etapes suivantes pour imprimer un fichier a partir de I'ecran d'impression. 

1 Selectionnez un fichier situe sur votre systeme ou sur votre reseau en utilisant I'une des options 
suivantes : 

• Cliquez sur le bouton situe en dessous d'Option 1 pour rechercher le fichier a imprimer. 
-Ou- 

• Indiquez I'adresse URL (adresse commengant par « http:// ») dans le champ Adresse (sous 
I'Option 2) pour imprimer un fichier disponible sur votre reseau. 

2 Cliquez sur Appliquer. 
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3 Configuration du produit a I'aide des 
ecrans Parametres 



Pour configurer le produit a partir de votre ordinateur, utilisez les ecrans disponibles sous I'onglet 
Parametres. 

Remarque Certains produits ne permettent pas d'acceder a I'ensemble de ces ecrans. 



Configurer le peripherique 



Vous pouvez utiliser I'ecran Configurer le peripherique pour imprimer les pages d'informations sur le 
peripherique et configurer le peripherique a distance. L'illustration, le tableau et I'exemple de procedure 
ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 

Si votre peripherique est dote d'un ecran de panneau de commande, ces menus sont semblables a 
ceux de votre panneau de commande. Certains menus du panneau de commande du peripherique ne 
sont pas disponibles a partir du Serveur Web integre HP. Pour plus d'informations sur les differents 
menus pris en charge par votre peripherique, reportez-vous a la documentation fournie avec le produit. 



Informations 
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Parametres 



I I Communication numericiue || Reseau 



De 



econnex. 



IConfigurer le peripherique 


Serueur cle courrier 
electronique 


Alertes 


AutoSend 


O 


Securite 


Modifier autres III a 




Informations sur 1^ 
peripherique 




Langage 


Date et heure 


Heure de reveil 






Autres liens 




ho instant suDoort 




Commander des 




consommables 




Support produit 





Configurer le peripherique 



Vous pouvez configurer le peripliericjue en selectiornant un menu de cornfiguration dans I'arborescernce 
de naviaation ci-dessous. Une fois le menu de configuration selectiorne, vous pouvez configurer les 
parametres du peripherique au Pas de la page. 



Seiectionnerun menu 



•4- INFORMATIONS 
TELECOPIE 
GESTION DU PAPIER 
CONFIGURATION PERIPHERIQUE 
DIAONCSTICS 



Appliquer | Annuler | 



Figure 3-1 Ecran Configurer le peripherique 



FRWW 



Configurer le peripherique 25 



Tableau 3-1 Configurer le peripherique 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le serveur Web 




Serveur Web 


integre HP. 




integre HP 




2 


Selectionner un 
menu 


Menu INFORMATIONS Permet d'imprimer des pages d'informations sur le 

peripherique, qui fournissent des renseignements sur 
le peripherique et sur sa configuration. 



Menu GESTION DU PAPIER Permet de definir le type de support present dans 

chaque bac. 



Menu CONFIGURATION Configure les parametres de comportement du 
PERIPHERIQUE peripherique. Par exemple, vous pouvez configurer 

les parametres de personnalite du peripherique 
comme la qualite d'impression ou les bacs de 
destination a partir de ce menu. 



Menu DIAGNOSTICS Obtenez des informations sur le peripherique pouvant 

etre utilisees pour regler certains problemes. 



3 


Signe plus (H) 


Pour afficher les sous-menus ou les sous-entrees, cliquez sur le signe plus en regard 
du menu ou cliquez directement sur le menu. 


4 


PAUSE 


Selectionnez cette case a cocher pour mettre le peripherique en pause. 



Utilisation des menus de I'ecran Configurer le peripherique 

Cette procedure est fournie a titre d'exemple uniquement. Des procedures semblables peuvent etre 
utilisees pour definir d'autres elements de menu. 

Suivez ces etapes pour imprimer une page de configuration (exemple de procedure). 

1 Cliquez sur INFORMATIONS. 

2 Selectionnez la case a cocher relative a la page d'informations a afficher ou a imprimer, puis cliquez 
sur Appliquer. 



Remarque Les parametres des pilotes d'impression et des programmes logiciels ont souvent 
la priorite sur les selections effectuees dans le menu Imprimer et dans le menu Gestion du 
papier. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de I'utilisateurfourni avec votre produit. 
Toutes les modifications apparaissent sur les ecran Etat du peripherique et Page de 
configuration, ainsi que dans le menu Gestion du papier. 



Chapitre 3 Configuration du produit a I'aide des ecrans Parametres 



FRWW 



Serveur de courrier electronique 



Utilisez recran Serveur de courrier electronique pour configurer les parametres des messages 
entrants et sortants. Les parametres de cet ecran permettent d'envoyer et de recevoir des messages 
electroniques, dont des alertes produit. L'illustration, le tableau et les procedures ci-apres indiquent 
comment utiliser cet ecran. 
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I n V E n t 



Irnformatiotns 



Parametres 



Communication numericiue || Reseau 



Decoiinex. 



Configurer le peripherique 

Iserueur cle courrier 
|electronique 

Alertes 

AiitoSend 



Modifier autres liens 

Informations sur le 
peripherique 



Serveur de courrier electronique 



Courrier electroricjue sortart 



Definissez ies vaieurs pourle serveur de ccurrier sortantsi vous utiiisezAjtoSend oj les aiertes 
envoyees par courrier electrorique 



R Activer ie courrier sortarnt 

SetveurStiHTP |i 92.68.OO.OO 



Langaye 



Date et heure 



e 



Nomdudomairne |your.company.com| 

Adresse eiectronic|ue du device@boi.tip.com 
periplierique 



Heure de revoil 



Autres liens 

hp instant support 
Commander des 



consommables 
Support produit 



Courrier eiectroricjue entrant (non requis pour aiertes de courrier electronique) 



Definissezvaieurs serveur ceurr. electr entrant pour activerdemardes/ccmmandes distantes a envoyer 
au periptiertque. 

R Activer ie courrier entrant 

Serveur P0P3 |(] q j q | 

Nom utilisateur PCP3 du ||jg^,i |-g | 



pertplierique 
tilotde passe p 



Appiiquer~| Annuier | 



Figure 3-2 Ecran Serveur de courrier electronique 
Tableau 3-2 Serveur de courrier electronique 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du Serveur Web 
integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation 
dans le serveur Web inteare HP. 


2 


Courrier electronique sortant 


Permet de configurer le courrier electronique sortant pour utiliser 
les fonctions Alertes ou AutoSend. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Utilisation de I'ecran Alertes avec un 
produit. 


3 


Adresse electronique du peripherique 


II s'agit de I'adresse electronique du peripherique. Elle apparait 



dans les alertes du peripherique. II ne s'agit pas de I'adresse 
electronique a utiliser pour envoyer des commandes au 
peripherique. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Envoi au produit de commandes par courrier electronique . 



4 Courrier electronique entrant (non requis Permet de configurer le courrier electronique entrant pour 

pour alertes de courrier electronique) demander des pages d'informations par courrier electronique a 

partir du peripherique. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Envoi au produit de commandes par courrier electronique . 
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Configuration du courrier electronique sortant 



Configurez le courrier electronique sortant pour utiliser les fonctions Alertes ou AutoSend. 

1 Reunissez les informations suivantes. (L'administrateur de reseau ou de messagerie electronique 
de votre entreprise dispose generalement des informations requises pour la configuration du 
courrier sortant.) 

• L'adresse TCP/IP du serveur de messagerie SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) de votre 
reseau. Le serveur Web integre utilise l'adresse TCP/IP du serveur SMTP pour transmettre des 
messages electroniques a d'autres ordinateurs. 

• Le suffixe du nom de domaine de messagerie electronique utilise pour envoyer des messages 
electroniques dans votre entreprise. 



2 Cochez la case Activer le courrier sortant. 

3 Saisissez l'adresse TCP/IP du serveur SMTP dans le champ Serveur SMTP. 

4 Saisissez le nom de domaine dans le champ Nom de domaine. 

5 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les informations. 



Configuration du courrier electronique entrant 

Configurez le courrier electronique entrant si vous avez I'intention de demander des pages 
d'informations par courrier electronique a partir du produit. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Envoi au produit de commandes par courrier electronique . 

1 Sur un serveur de messagerie situe dans le reseau de votre entreprise, creez un compte de 
messagerie POPS (Post Office Protocol 3) pour le produit. 

Chaque compte POPS requiert un nom utilisateur et un mot de passe. Le nom utilisateur associe 
au nom de domaine du produit (indique dans la configuration du courrier sortant) est l'adresse 
electronique du produit. Par exemple, si le nom utilisateur du compte de messagerie POPS est 
« produit » et le serveur POPS « hp.com », l'adresse electronique du produit est 
« produit@hp.com ». 



Remarque Chaque produit configure pour le courrier entrant doit disposer de son propre 
compte de messagerie POPS sur le serveur de messagerie de votre reseau. Les comptes 
de messagerie POPS sont generalement configures par l'administrateur de reseau ou de 
messagerie electronique de votre entreprise. 



/\ ATTENTION Assurez-vous de ne pas utiliser votre adresse de courrier electronique 
personnelle. Ceci pourrait entramer la suppression de tous vos messages. Aucune 
notification de cette suppression ne vous serait adressee. 



2 Cochez la case Activer le courrier entrant. 

3 Saisissez l'adresse TCP/IP du serveur de messagerie POPS dans le champ Serveur POPS. 

4 Saisissez le nom utilisateur et le mot de passe du compte de messagerie du produit, puis cliquez 
sur Appliquer pour enregistrer les modifications. 
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A partir de Tecran Alertes, les administrateurs informatiques peuvent configurer le produit afin qu'il 
envoie par courrier electronique des messages d'alerte sur les problemes et les etats a la personne 
souhaitee. Lorsque la fonction correspondante est configuree, les alertes sont automatiquement 
generees pour donner des informations sur I'etat des consommables, sur le circuit papier ainsi que 
d'autres informations generales. Les messages d'alerte peuvent etre envoyes a plusieurs personnes, 
chacune recevant uniquement les messages la concernant. Par exemple, un assistant administratif peut 
commander des cartouches d'impression ou eliminer les bourrages papier et peut egalement recevoir 
des avertissements detailles si le niveau d'encre baisse ou si des bourrages papier se produisent. De 
meme, les consommables de longue duree peuvent etre geres par un fournisseur de services externe 
qui pourrait recevoir des alertes concernant les operations de maintenance sur le produit, le chargement 
de I'agrafeuse avant ou arriere ou d'autres renseignements similaires. 

Si un peripherique de stockage permanent, tel qu'un disque dur, est installe, I'utilisateur peut creer 
jusqu'a quatre listes de destinations differentes, comportant chacune jusqu'a 20 destinataires. (Si aucun 
peripherique de stockage permanent n'est installe, chaque utilisateur ne peut envoyer des alertes qu'a 
quatre adresses electroniques.) 

En selectionnant I'option Supprimer les messages d'etat des consommables du panneau de 
commande (disponible sur I'ecran Alertes - Configuration qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le 
bouton Nouvelle liste de destinations), vous pouvez supprimer les messages d'etat des 
consommables. Niveau de cartouche bas ou Cartouche vide du panneau de commande. (Ceci ne 
s'applique qu'a la cartouche d'encre noire.) Le message est supprime du panneau de commande 
uniquement si au moins une de ces alertes a ete selectionnee. 

L'illustration, le tableau et les procedures disponibles ci-apres decrivent I'utilisation de cet ecran pour 
modifier, tester et supprimer des destinations et des listes de destinations. 



Remarque Pour que les alertes fonctionnent, le courrier electronique sortant doit etre active. 
Pour activer le courrier sortant, reportez-vous a la section Configuration du courrier electronique 
sortant. 
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ConfiBurer le peripherique ^jgp^Qg 



Serueur de courrier 
electronique 

|Alertes 

AiitoSend 

Securite 

Modifier autres liens 

liifDrmatiDns sur le 
peripherique 



Les alertes sont actLellement configurees pour les listes de destinatiorns suivantes. Pour apporter des 
changemerts, cliquei sur le bouton approprle en regard de la lists. Placei le pointeur sur urn bouton pour 
obtenir plus d'informatiors. 

Remarque : Pour que les alertes fDnctionneiit, le courrier sortant doit etre configure dans Serveur de 
courrier elec. 



Langaqe 



Norn 

I de la Destinations d'alerte 
' liste 



Alertes selectionnees 



Pieces jointes (facuttatif) 



Date e!t heure 



Heure de reveil 



Autres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



your_name@i;our.company.com Commandei cartouche Page d'etat des corsommables 

Remplacei la cartouctie Page d'utilisation 

Consommables non-HP installes 
Degager le papier blogue 
Former les tiroirs, portes et capots 
Ouvrir le bac 
Bac vide (a charger) 
BM- Bourrage papier 



e o o 



Modifier 



Test 



Supprimer 



Figure 3-3 Ecran Alertes 
Tableau 3-3 Alertes 



Q 



Nouvelle liste de destinations 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web integre HP. 


2 


Recapitulatif des listes de 
destinations 


Repertorie les selections actuelles pour chaque destination. 


3 


IVlodifier 


Cliquez sur ce bouton pour modifier la destination ou la liste de destinations. 


4 


Tester 


Cliquez sur ce bouton pour envoyer un test d'alerte a la destination ou a la liste 
de destinations. 


5 


Supprimer 


Cliquez sur ce bouton pour supprimer la destination ou la liste de destinations. 


6 


Nouvelle liste de 
destinations 


Cliquez sur ce bouton pour definir les parametres d'une nouvelle liste de 
destinations pour les alertes. 
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utilisation de I'ecran Aiertes avec un produit 



(A 
0) 



E 
2 

(0 
Q. 



Si un peripherique de stockage permanent est installe, vous pouvez definir quatre listes differentes, 
comportant chacune jusqu'a 20 destinataires. Sans peripherique de stocl<age permanent, vous ne 
pouvez indiquer que quatre adresses electroniques. 

Si un peripherique de stockage permanent est installe, I'ecran Aiertes - Configuration qui s'affiche 
lorsque vous cliquez sur IVIodifier ou Nouvelle liste de destinations est tres similaire a I'illustration 
suivante. 
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Figure 3-4 Ecran Aiertes - Configuration 
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Pour configurer les alertes 



1 Effectuez I'une des operations suivantes : 

• Pour creer une liste de destinations, cliquez sur le bouton Nouvelle liste de destinations. 



• Pour modifier une liste de destinations, cliquez sur le bouton IVIodifier de la liste a modifier. 
L'ecran Alertes - Configuration s'affiche. 

2 Pour les produits dotes d'un peripherique de stockage permanent, saisissez un nom dans le champ 
Nom de la liste, tel que Service ou Consommables. (Si vous ne disposez pas d'un periphierique 
de stockage permanent, passez a I'etape 3.) 

3 Saisissez I'adresse electronique des personnes auxquelles envoyer des alertes. Dans les 
environnements importants, les administrateurs systeme peuvent acheminer des adresses 
electroniques vers des serveurs de listes, des URL et des peripheriques mobiles pour emettre des 
alertes etendues. Separez les destinations par une virgule ou un point-virgule. 

4 Cochez les alertes a envoyer a la liste de destinations. (Pour afficher I'ensemble des alertes 
disponibles pour le produit, cliquez sur Afficher toutes les alertes.) 

5 Si necessaire, definissez la valeur de seuil des alertes. 

La valeur de seuil relatifaux alertes de service etdu circuit papier est un nombrede minutes specific 
par I'utilisateur. II s'agit de la periode durant laquelle un evenement est ignore avant qu'un message 
d'alerte ne soit envoye par courrier electronique. Par exemple, vous pouvez choisir de definir la 
valeur de seuil de I'alerte « Ouvrir le bac » sur 1 0 minutes, pour que la personne en train de charger 
le bac ou de retirer le bourrage ait le temps de refermer le bac. 

6 Sous Selectionnez les messages du panneau de commande a supprimer, selectionnez les 
messages que vous ne souhaitez pas voir apparaitre dans le panneau de commande du produit. 
Get etape ne s'applique qu'aux messages selectionnes comme etant des alertes a recevoir. 



Remarque Si votre navigateur ne prend pas en charge JavaScript, la case pour la 
suppression de messages sera toujours activee. L'activation des cases a cocher n'est prise 
en compte que si vous cliquez sur le bouton Appliquer. Si les alertes correspondant aux 
alertes devant etre supprimees n'ont pas ete selectionnees, l'ecran 
Alertes - Configuration est actualise et un message d'avertissement est affiche. Ce 
message vous indique que vous devez d'abord selectionner les alertes dont vous souhaitez 
empecher I'apparition dans le panneau de commande. 



7 Selectionnez les pieces jointes a inclure dans vos messages d'alerte par courrier electronique. II 
peut s'agir de la page d'etat des consommables, de la page d'utilisation, de la page de configuration, 
de la page du journal des evenements et des donnees XML. (Cliquez sur I'onglet Informations 
pour afficher des exemples de ces pages.) Selectionnez I'option Donnees XML si I'une des 
destinations choisies pour les alertes est un systeme automatise. Chaque element selectionne est 
joint au message. Par exemple, si vous selectionnez Page d'utilisation et Page du journal des 
evenements, vous recevez un message electronique avec deux pieces jointes correspondant a 
votre selection. Si vous selectionnez egalement I'option Donnees XML vous recevez un courrier 
electronique contenant trois pieces jointes : une premiere piece jointe pour la page d'utilisation au 
format HTML, une seconde pour le journal des evenements au format HTML et une troisieme pour 
des informations d'assistance immediate au format texte avec une extension .XML. 
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8 Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les informations. 

9 Repetez les etapesi a 7 pour chaque liste ou destination supplementaire. 
Utilisez la procedure suivante pour tester la configuration de la liste de destinations. 



Pour tester la configuration d'une liste de destinations 



1 Cliquez sur le bouton Test de la liste de destinations a tester. (Si aucun peripherique de stockage 
permanent n'est installe, seule une destination peut etre testee a partir de cette fenetre.) 

La fenetre suivante apparaTt. 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 192. 168. 0.10 



HP Color LaserJet 4730nnfp Series 



Informations 



Parametres 



Communication numehque 



Roseau 



Decoimex. 



Configurer le peripherique ^Igp^gg - TCSt 



Sen/eur de courrier 
electronique 



|Alertes 
AutoSend 



Modifier autres liens 



Informations sur le 
peripherique 



Langage 



Date et heure 



Heure de reveil 



Autres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



Vous etes sur le point d'envoyer untest d'alerte aux destinations d'alerte selectionnees. Cliquez sur 
OK pour envoyer le test ou sur Annuler pour revenir a la page principale des alertes sans envoyer le test. 



Destinations d'alerte : 



P your_name@/our company.com 



Par defaut, I'adresse de I'expediteur pour le test d'alerte est I'adresse electronique du produit. Pour 
recevoirles reponses de ce test, saisissezvotre adresse electronique dans la zone suivante. 



Adresse de Texpediteur : |device@your.company.com| 



Texte du message : 



II s'agit d'un test d'alerte. Cette alerte vous a ete envoyee carvous avez ete selectionne pour recevoir les 
nformations sur le produit suivant. 

Le produit ne requiert actuellement aucune attention de la part de I'utilisateur 

Produit : 

HP Color LaserJet 4730mfp 

^Mertes selectionnees : 
Commandez cartouche 
Remplacez la cartouche 
Consommables non-HP installes 
Degager le papier bloque 
Former les tiroirs, portes et capots 
Ouvrir le bac 
Bac vide (a charger) 
BAA- Bourrage papier 

Pieces jointes selectionnees : 
Page d'etat des consommables 
Page d'utilisation 

Merci d'utiliser les produits Hev^'lett-Packard. 



Si vous souhaitezque des remarques supplementaires apparaissent au debut du test d'alerte, saisissez 
les informations dans la zone suivante. 



Vos remarques 
(facultatiO : 



a. 



J 



Figure 3-5 Ecran Alertes - Test 

2 Si vous disposez d'un peripherique de stockage permanent, selectionnez les destinations a tester. 

3 L'adresse de I'expediteur correspond a I'adresse electronique du produit. Saisissez votre adresse 
electronique dans la case Adresse de I'expediteur pour recevoir des messages sur toutes les 
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erreurs generees par le test d'alerte (par exemple, pour etre averti d'une adresse de destination 
incorrecte). 

4 Si necessaire, saisissez les informations a ajouter au debut du message d'alerte par courrier 
electronique dans le champ de texte Vos remarques (facultatif). 

5 Cliquez sur OK. 

Pour supprimer des destinations et des listes de destinations 

Si votre configuration comporte plusieurs destinations, vous pouvez supprimer une destination ou une 
liste de destinations en cliquant sur le bouton Supprimer correspondant. Cliquez sur OK pour confirmer 
la suppression. 

Envoi au produit de commandes par courrier electronique 

Vous pouvez egalement recevoir les pages d'informations en les demandant a partir du produit. Lorsque 
le courrier entrant et sortant est configure, le produit peut joindre aux messages electroniques des pages 
d'informations, telles que la page d'etat des consommables ou la page de configuration. Vous pouvez 
utiliser cette fonction pour resoudre un probleme ou verifier I'etat des consommables. 

Pour demander des pages d'informations par courrier electronique 

Lorsque vous composez un message a destination du produit, vous devez formater correctement les 
champs A, De et Objet dans votre logiciel de messagerie. 

1 Activez les fonctions de courrier entrant et sortant en suivant les instructions indiquees dans ce 
chapitre. (Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Serveur de courrier electronique .) 

2 A partir de votre logiciel de messagerie, composez un message pour le produit en procedant de la 
fagon suivante : 

a Dans le champ A, saisissez I'adresse electronique du produit. Le nom utilisateur associe au 
nom de domaine du produit (indique dans la configuration du courrier sortant) est I'adresse 
electronique du produit. Par exemple, si le nom utilisateur du compte de messagerie POPS est 
« produit » et le serveur POPS « hp.com », I'adresse electronique du produit est 
« produit@hp.com ». 

b Votre logiciel de messagerie doit completer automatiquement le champ De avec I'adresse 
electronique de I'expediteur. 

c Dans le champ Objet, saisissez le texte correspondant au format et a la page a joindre. Vous 
pouvez demander une page de configuration, une page d'etat des consommables ou une page 
AutoSend. Par exemple, pour joindre la page de configuration au format .HTML, saisissez 

this . conf igpage?conf igpage=email&format=html. 



Tableau 3-4 Demande de pages d'informations par courrier electronique 



Page 


Format HTML 


Format XML 


Page de configuration 


this.configpage? 


this.configpage? 




configPage=email&format=html 


configPage=email&format=xml 


Page Etat des 


this.configpage? 


this.configpage? 


consommables 


suppliesPage=email&format=html 


suppliesPage=email&format=xml 



Alertes S5 



Tableau 3-4 Demande de pages d'informations par courrier electronique (suite) 



Page 


Format HTML 


Format XIML 


Page AutoSend^ 


non applicable 


this.configpage? 
autosend=email&format=xml 



La page AutoSend n'est pas envoyee a I'expediteur du courrier electronique (comme indique ci-dessus a I'Etape 2b). 
Elle est envoyee a I'adresse indiquee a I'ecran AutoSend de I'onglet Parametres. 



3 Cliquez sur Envoyer. 

Toutes les 3 minutes, le produit verifie si de nouveaux messages electroniques sont arrives. Lorsque 
le produit regoit le message electronique, il genere une reponse et envoie les informations demandees 
a I'adresse electronique de I'expediteur (indiquee dans le champ De du message electronique d'origine). 



Remarque En fonction des retards sur le reseau et sur le serveur de messagerie de votre 
entreprise, les reponses peuvent mettre d'une minute a plusieurs heures a arriver dans la boite 
aux lettres de votre logiciel de messagerie. Si les champs A, De et Objet ne sont pas formates 
correctement dans votre message electronique, le produit n'envoie pas de reponse. 




AutoSend 

L'ecran AutoSend vous permet d'envoyer regulierement aux destinataires de votre choix (comme les 
fournisseurs de service) des informations sur I'utilisation des consommables et la configuration du 
produit. Cette fonction permet d'etablir un contact avec Hewlett-Packard Company ou un autre 
fournisseur de services afin de vous proposer des services incluant, mais sans s'y limiter, le 
remplacement de la cartouche d'impression, les contrats de paiement par page, les contrats 
d'assistance et le suivi de I'utilisation. L'illustration, le tableau et la procedure ci-apres indiquent 
comment utiliser cet ecran. 

Si un peripherique de stockage permanent est installe, parexemple un disque dur, vous pouvez ajouter 
jusqu'a vingt destinations AutoSend. (Si aucun peripherique de stockage permanent n'est installe, vous 
ne pouvez ajouter qu'une adresse electronique.) L'exemple suivant correspond a un produit dote d'un 
peripherique de stockage permanent. 
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HP Color LaserJet 4730mfpn 92. 1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



invent 



Informations | ) Parametres l\ Communication numerique ]| Reseau ] 



Decoimex. 



Coiffigurer le peripheritiue /\yfo3Qp(J 

Serueur de courrier 

electronique 



Alertes 



|AiitoSencl 
Securite 



Modifier aiitres liens 

Inforitiations sur le 
peripherique 



Actlver AutoSend 



La forictiori AutoSerid permet d'erivoyer periodiquemerit des informations de configuration et d'utilisation 
des consommables a une liste de destination. Activez I'option Envoyer a HP si vous avez un contrat avec 
Hewlett-Packard vous fournissant des services comme le remplacement proactif des cartouches, les 
contrats de paiement par page, de I'assistance ou un suivi de la consommation. 

Remarque : Pour utiliser AutoSend, vous devez configurer votre ser^'eur de courrier electroniaue 



Langage 



Date et heure 



Heure de reveil 



W ActiverAutoSend 
Envoyertou(le)s les [soo (~ jours (1-23) 



Autres liens 


ho instant suDoort 




Commander des 




consommalales 




SuDDort croduit 





(~ semaines (1-4) 
(~ mois(l-e) 

(• pages imprimees (50-30000) 



o 



Entrezjusqu'a 20 adresses electroniques (par eit., votre~nom@votre~c:ompagnie.com) ci-dessous : 
Separez les destinations electroniques a I'aide d'un point-uirgule (;) ou d'une uirgule (,). 

3 O 

_ _J Test I 



Destinataires 
du 

message 



yoLr_admin@i'our.company.com| 



0 



P Envoyer a HP (Declaration en licine Hevjlett-Packard sur le respect de la vie privee) 



Appliciuer | Annuler | 



Figure 3-6 Ecran Autosend 
Tableau 3-5 AutoSend 



Numero 



Zone de I'ecran 



Informations ou possibilites offertes par la zone 



1 Onglets et menus du Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 

Serveur Web integre HP serveur Web integre HP . 



2 


Activer AutoSend 


Cochez cette case pour activer la fonction AutoSend. 


3 


Envoyer tou{te)s les 
[frequence] 


Selectionnez la frequence a laquelle le produit doit envoyer les informations sur 
I'utilisation des consommables et la configuration vers les destinations 
configurees dans le champ Destinataires du message. 


4 


Destinataires du message 


Enregistrez une liste de 20 adresses de courrier electronique maximum pour 
recevoir des informations sur la configuration du produit. La premiere adresse de 
courrier electronique est limitee a 50 caracteres. 


5 


Envoyer a HP 


Cochez cette case pour envoyer regulierement des informations sur I'etat des 
consommables et la configuration du peripherique a HP. Ces informations sont 
transferees a une adresse electronique HP (parexemple, monproduit(ghp.com) 
sous forme de fichier texte portant I'extension .XML. Ce fichier est en anglais. 

Pour en savoir plus sur I'utilisation des informations envoyees via la fonction 
AutoSend par HP, cliquez sur Declaration en ligne Hewlett-Packard sur le 
respect de la vie privee. 


6 


Test 


Cliquez sur ce bouton pour enregistrer vos parametres et envoyer les 



informations sans attendre afin de vous assurer que les destinataires recevront 
bien leurs messages. 
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Pour activer la fonction AutoSend 

Utilisez la procedure suivante pour activer la fonction AutoSend. 

1 Activez les fonctions de courrier sortant en suivant les instructions indiquees dans ce chapitre. (Pour 
plus d'informations, reportez-vous a la section Serveur de courrier electronique .) 

2 Cochez la case Activer AutoSend. 

3 Selectionnez une option pour indiquer la frequence a laquelle le produit doit envoyer les informations 
sur I'utilisation des consommables et sa configuration aux destinataires (definis dans I'etape 
suivante), puis saisissez le nombre de jours, semaines, mois ou pages imprimees. 

4 Pour les produits dotes d'un peripherique de stockage permanent, vous pouvez configurer jusqu'a 
20 destinations a I'aide du format qui s'affiche a I'ecran. (Si vous ne disposez d'aucun peripherique 
de stockage permanent, vous ne pouvez configurer qu'une seule adresse electronique.) 

5 Pour envoyer des informations sur I'etat des consommables et la configuration du peripherique a 
HP, cochez la case Envoyer a HP. 

6 Cliquez sur Appliquer. 
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Securite 

L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser I'ecran Securite. 



■ n V B n t 



HP Color LaserJet 4730mfp; 192. 1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informations 



Parametres 



Communication numerique 



Reseau 



De 



ecoimex. 



Confiflurer le peripherique SsCUTltC 
Serueur de courrier 
electronique 



Alertes 



AutoSend 



|Securite 

Modifier aiitres liens 

InformatiDns sur le 
peripherique 



Defnirle motde passe 



Vols pouvei definir un mot de passe de securite pour empecher les utilisateurs non autorises de 
configurer I'imprimante ou d'acceder a des fonctions reseri'ees a Tadministrateur reseau a distance. 

Nom utilisateur admin 

Nouveau mot de passe l iimnii. I 



Verifier le mot de passe 



Langage 



Date et heure 



Heure de reueil 



o 



Defnlrles options 



Autres liens 




he instant sucDort 




Commander des 




consommables 




SuDDort croduit 





R Impression de la page 

AfTicher sur la page d'etat de I'imprimante 

n Annuler impression 
R Pause/Reprise 
|7 Bouton Continuer 



Ports de connexion directe (USB/IEEE 1 284) 



La desactivation de ces ports permet aus utilisateurs d'imprimervia une connexion reseau uniquement. 

I~ Deconnecter ports connexion directe 
Remarque : Le periph. s'eteint, se rallume automatiquement apres application du parametre. 



Appliquer | Annuler | 



Figure 3-7 Ecran Securite 
Tableau 3-6 Securite 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou posslbilltes offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web integre HP. 


2 


Definir le mot de passe 


Determinez un mot de passe d'administrateur pour controler I'acces aux 
onglets Parametres, Communication numerique et Reseau du 

serveur Web integre. Une fois que vous avez defini le mot de passe, les 
utilisateurs sont invites a le saisir lorsqu'ils cliquent sur le lien Connexion. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Connexion et 
deconnexion. 

Pour supprimer un mot de passe, effacez les caracteres se trouvant dans le 
champ Nouveau mot de passe, laissez vide le champ Verifier le mot de 
passe, puis cliquez sur le bouton Appliquer. 


3 


Impression de la page 


Permet d'activer I'ecran d'Impresslon de la page sous I'onglet 



Informations. 
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Tableau 3-6 Securite (suite) 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


4 


Afficher sur la page d'etat de 
rimprimante 


Permet de selectionner les boutons du panneau de commande qui doivent 
figurer sur I'ecran Etat du peripherique (dans I'onglet Informations). 


5 


Ports de connexion directe 


Selectionner Deconnecter ports connexion directe vous permet 



d'empecher les connexions directes et de bloquer I'acces au systeme. 
Lorsque cette option est appliquee, les ports USB et IEEE 1284 sont 
desactives. 



Remarque La partie Deconnecter ports connexion directe 

n'apparait pas sur I'ecran Securite lorsque les peripheriques a 
connexion directe ne sont pas pris en charge ou que le Serveur Web 
integre HP est en cours d'utilisation via un port de connexion directe. 
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Modifier autres liens 



Utilisez I'ecran Modifier autres liens pour ajouter ou personnaliser jusqu'a cinq liens vers les sites Web 
de votre choix (reportez-vous a la remarque ci-dessous). Ces liens apparaissent sur les ecrans du 
Serveur Web integre HP, dans le champ Autres liens situe en dessous de la barre de navigation de 
gauche. Trois liens permanents (hp instant support, Commander des consommables et Support 
produit) y figurent deja. L'illustration, le tableau et les procedures ci-apres indiquent comment utiliser 
cet ecran. 



Remarque Si un peripherique de stockage permanent est installe, vous pouvez ajouter jusqu'a 
cinq liens. Sinon, vous ne pouvez definir qu'un lien. 



HP Color LaserJet 4730mfp; 192. 1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informations ]| Parametres 1| Communication numerique || Reseau 



Jecoimex. 



Coirfigurerle peripherique MOd If ISr aUtrCS I iGRS 

Serueur cle courrier 
electronique 



Aiertes 



Ajouter un lien 



AutoSend 



Securite 



I Modifier autres liens 

Informations sur le 
peripherique 



URL p 
Nom p 



Ajouter un lien | 




Figure 3-8 Ecran Modifier autres liens 
Tableau 3-7 Modifier autres liens 



SuptJrimer le lien selectionne 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibllites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web 
integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le serveur Web 
inteqre HP. 


2 


Ajouter un lien 


Permet d'ajouter un lien defini par I'utilisateur. 


3 


Liens definis par 
I'utilisateur 


Repertorie les liens definis par I'utilisateur qui ont ete ajoutes. Utilisez cette zone pour 
supprimer des liens. 



4 Autres liens hp Instant support Permet d'acceder a des ressources Web qui 

vous aident a resoudre des problemes 
specifiques et determinent les services 
supplementaires disponibles pour votre produit. 
(Des informations detaillees, telles que le 
numero de serie, les erreurs et I'etat, sont 
transmises au service d'assistance clientele HP. 
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Tableau 3-7 Modifier autres liens (suite) 
Numero Zone de I'ecran Informations ou possibilites offertes par la zone 



Hewlett-Packard Company les considere 
comme confidentielles.) 



Commander des 


Permet d'acceder a une page Web qui facilite la 


consommables 


commande en ligne de consommables aupres 




du revendeur de votre choix. 


Support produit 


Permet d'acceder a I'aide propre aux produits du 




site Web HP. 


Mon fournisseur services 


Connexion a la page d'accueil du foumisseur de 




services. Ce lien apparait uniquement s'il a ete 




configure par le fournisseur de services. 



Mon contrat de service Connexion a une page qui affiche les termes et 

les limites de votre contrat de service. Ce lien 
apparait uniquement s'il a ete configure par le 
fournisseur de services. 



Ajout d'un lien 

Utlllsez cette procedure pour ajouter un lien. 

1 Sous Ajouter un lien, saisissez i'URL et le nom du lien tel que vous souhaitez qu'il apparaisse dans 
les pages du Serveur Web integre HP. 

2 Cliquez sur Ajouter un lien. 

Suppression d'un lien 

utlllsez cette procedure pour supprimer un lien. 

1 Sous Liens definis par I'utilisateur, selectionnez le ou les liens a supprimer. 

2 Cliquez sur Supprimer le lien selectionne. 
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Informations sur le peripherique 



Utilisez I'ecran Informations sur le peripherique pour attribuer le nom de votre choix au peripherique, 
indiquer son numero de piece, configurer le nom de la societe ainsi que le nom de la personne a 
contacter, et preciser I'emplacement physique du peripherique. L'adresse TCP/IP, le nom, le modele et 
le numero de serie du peripherique sont egalement disponibles sur cet ecran. 



HP Color LaserJet 4730mfp; 192. 1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informations ] ) Parametres ] ! Communication numerique || Reseau 



DecQiineji:. 



co»nB«rerie peripherique inforiTfiations suT Is peNpherique 

Serueur cle courrier ■ 

Nom du peripherique 



electroiiique 
Alertes 



AutoSend 



Securite 



Modifier airtres liens 

I Informations sur le 
{peripherique 

Langage 



Date et heure 



Heure de reueil 



Autres liens 

hp instant support 
Commander des 
consommables 
Support produit 



Emplacement peripherique 

Numero de piece : 

Nom de I'entreprise : 

Personne a contacter : 

Adresse IP par defaut : 
Nom du produit : 
tiOodele du peripherique 
Numero de serie du peripherique 



HP Color LaserJet 4730mfp 



1 92.168.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp 

CXXXXA 
XXXXXXXXXX 



Appliquer | Annuler | 



Figure 3-9 Ecran Informations sur le peripherique 



Remarque Si vous modifiez I'ecran Informations sur le peripherique, cliquez sur Appliquer 
pour enregistrer les modifications. 



Les informations saisies ici figurent sur I'ecran Informations sur le peripherique, accessible a partir de 
I'onglet Informations. Elles figurent egalement dans les messages electroniques envoyes a partir du 
produit. Elles peuvent se reveler utiles si vous avez besoin de localiser le produit pour remplacer des 
consommables ou resoudre un probleme. 
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Langage 



Utilisez I'ecran Langage pour selectionner la langue des ecrans du Serveur Web integre HP. 
L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



invent 



HP Color LaserJet 4730mfp; 192. 1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informations \ \ Parametres W Communication numerique 1| Reseau 

Q' ^Langage 



Jecoimex. 



Configurer le peript '^ 

Serueur cle courriei 
electronique 



Alertes 



AutoSend 



Securite 



Modifier aiitres liens 



(~ Afficher les pages dans le langage Navlgateur 
^CM". ^ Afficher les pages dans le langage Perlpherigue 
^^^^C Selectionner une langue | FRANCAIS 

Cr 



Informations sur le 




peripherique 




1 Langage 


Date et heure 




Heure de reveil 








Autres liens 


he instant suioDort 




Commander des 




consommables 




SuDDort croduit 





Appliquer | Annuler | 



Figure 3-10 Ecran Langage 

/\ ATTENTION Si vous selectionnez Afficher les pages dans le langage Peripherique ou 

Selectionner une langue, vous modifiez la langue pour toute personne utilisant le Serveur Web 
integre HP. 

Tableau 3-8 Langage 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web integre HP. 


2 


Afficher les pages dans le 
langage Navigateur 

(valeur par defaut) 


Utilisez cette fonction pour detecter la langue selectionnee pour votre 
navigateur Web. Les ecrans du Serveur Web integre HP s'affichent dans la 
meme langue. 


3 


Afficher les pages dans le 
langage Peripherique 


Utilisez cette fonction pour detecter la langue selectionnee pour le panneau de 
commande du peripherique. Les ecrans du Serveur Web integre HP s'affichent 
dans la meme langue. 


4 


Selectionner une langue 


Selectionnez la langue des ecrans de Serveur Web integre HP parmi les choix 
suivants : 



Anglais 
Frangais 

Deutsch (Allemand) 



Dansk (Danois) 
Norsk (Norvegien) 
Nederlands (Hollandais) 
Suomi (Finnois) 
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Tableau 3-8 Langage (suite) 



Numero 



Zone de I'ecran 



Informations ou possibilites offertes par la zone 



Italiano (Italien) 
Espanol (Espagnol) 
Svenska (Suedois) 



Portugues (Portugais) 



Remarque La langue par defaut est la langue utilisee actuellement par le navigateur Web. Si 
le navigateur et le panneau de commande utilisent une langue non disponible au niveau du 
Serveur Web integre HP, I'anglais est selectionne par defaut. Si vous modifiez I'ecran Langage, 
cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications. 
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Date et heure 



Utilisez I'ecran Date et heure pour mettre a jour I'heure du produit. L'illustration et le tableau ci-apres 
indiquent comment utiliser cet ecran. 



invent 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92. 1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informations |) Parametres 1| Communication numerique || Reseau 



.lecoimex. 



Coirfigurer le peripheritiue Qgfg q\ hSUfS 

Serueur de courrier 

electroiiique 

Alertes O^te courante Heure courante 



Securite 



Modifier aiitres liens 

Inforitiations sur le 
peripherique 

Langage 



o 



Format de date/d'heu 



|Date et heure 
Heure de reveil 



Actuallser | 
re [^^ ^ Synctironlsatlon de I'tiorlOBe | 



Appliquer | Arnuler | 



Autres liens 

hp instant suprjort 



Commander des 
consommables 



Support produit 



Figure 3-11 Ecran Date et heure 
Tableau 3-9 Date et heure 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web inteqre HP. 


2 


Date courante et heure courante 


Affiche la date et I'heure du produit a I'ouverture du serveur Web integre. Si 
I'une ou I'autre sont incorrectes, I'administrateur informatique peut les 
modifier sur le panneau de commande du produit ou via cette page du 
Serveur Web integre HP. 


3 


Actualiser 


Cliquez sur ce bouton pour mettre a jour la date et I'heure du produit a I'ecran. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Format de date/d'heure. 


4 


Format de date/d'heure 


Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un ecran de selection de format de date et 
d'heure. 


5 


Synchronisation de I'horloge 


Cliquez sur ce bouton pour configurer un serveur d'heure reseau. Cette 



operation corrige les problemes de synchronisation de I'horloge a I'aide du 
serveur d'heure reseau de votre choix. Pour plus d'informations, reportez- 
vous a la section Synchronisation de I'horloge . 
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Format de date/d'heure 



Utilisez I'ecran Format de date/d'heure pour definir vos preferences d'affichage pour la date (sous 
Format de date) et I'heure (sous Format d'heure). L'illustration ci-dessous correspond a I'ecran 
Format de date/d'heure. 



HP Color LaserJet 4730mfp; 192. 1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informations 



Parametres 



Communication numerlque || Reseau 



Decoimeji:. 



Co»nB«rerlep8ripheriq«e FOmiat ClC datS/d' hCUfe 

Serueur cle courrier 

electronique 



Alertes 



AutoSend 



Langage 



|Date et heure 
Heure de reveil 



Autres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



Modifier autres liens 

Informations sur le 
peripherique 



Format de date 



MMMJJAAAA 
(~ JJMtilttlAAAA 
AAAA tiltilttlJJ 



Format d'heure 



f 1 2 heures 
24 heures 



Ok| Arnuler | 



Synchronisation de I'iiorloge 

utilisez I'ecran Date & heure - synchronisation de I'horloge pour activer la synchronisation de 
I'horloge. L'illustration suivante s'affiche a I'ecran. 



Date et heure 



HP Color LaserJet 4730mfp S 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informations | ) Parametres 1| Communication numerique ][ Reseau 



D 



ecoimex. 



P co»fiBurerieperipheriq«e Qg^g ^eufe - sy Rch fon isatlon de I'horloge 

Serueur cle courrier 

electronique 



Alertes 



AutoSend 



Securite 



Modifier aiitres liens 

InfortiiatiDns sur le 
peripherique 



Langage 



|Date et heure 
Heure de reueil 



Autres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



Synctironlsatlon de I'horloae 



Lorsqu'elle est actlvee, cette option recherche un seri'eur NTS, le cas echeant, et synchronise 
automatlcjjement 1' horloge. SI vojs preferei utillser un autre ser^eur, entrei I'adresse correspondante. 



P Actlver la synchronisation de I'horloae 



Adresse seri'eur reseau pourtemps |i g 1 68 0 1 C 

Port local a utillser pour la reception de [7230 
I'heure du seri'eur 



(1 1 00-1900) 



Etat du ser^eurfournlssant I'heure 



Le seri'eur a ete configure et II repond 

Rechercher automatiquement le seri'eur 



Remarque: La fonction synchronise I'horloge mais ne la met pas a I'heure. 



Ok| Annuler | 



Pour configurer un serveur d'heure reseau dans le but de resoudre les problemes de synchronisation 
de I'horloge, veuillez suivre la procedure decrite ci-dessous. 



rH-3i 



Remarque Cette procedure permet d'empecher les decalages de I'horloge (retard et avance), 
mais ne synchronise pas I'horloge avec I'horloge du serveur d'heure reseau. 



1 Activez la case a cocher Activer la synchronisation de I'horloge. 

2 Dans le champ Adresse serveur reseau pour temps, saisissez I'adresse TCP/IP de I'horloge que 
vous souhaitez utillser pour corriger les problemes de synchronisation. 

Remarque Vous pouvez egalement cliquer sur le bouton Rechercher automatiquement 
le serveur pour identifier un serveur d'heure sur votre reseau et copier son adresse le champ 
d'adresse. 



3 Dans le champ Port local a utillser pour la reception de I'heure du serveur, saisissez le nom 
du port correspondant. 

4 Cliquez sur OK. 



Remarque Utilisez cet ecran pour configurer le serveur d'heure et corriger ainsi les problemes 
de synchronisation de I'horloge, et non pour regler I'heure de I'horloge. Pour regler I'heure, utilisez 
I'ecran principal Date et heure. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Date et 
heure. 
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Heure de reveil 



Grace a I'ecran Heure de reveil, un administrateur informatique peut programmer des redemarrages 
de produit quotidiens. Par exemple, le produit peut etre configure de maniere a redemarrer a 7h30afin 
d'etre initialise, calibre et pret a fonctionner des ShOO.OO. L'administrateur ne peut configurer qu'un seul 
parametre de reveil par jour, mais ce parametre peut etre different d'un jour a I'autre. De plus, un temps 
de veille peut etre defini afin de mettre le produit hors tension apres une periode d'inactivite donnee et 
ainsi economiser de I'energie. 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92. 1 68. 0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informations 



Parametres | | Communication numerique 



Reseau 



D 



ecoimex. 



ConfiBurer le peripherique |-|QUr6 CIG TCVSil 



Serueur de courrier 
electronique 

fliertes 

AutoSend 



Modifier aiitres liens 

Informations sur le 
peripherique 



La definition il'une heure de reveil est utile pourvous assurer que le produit est pret a une heure 
determlhee et hon eh mode veille. Par ejsemple, pour etre sur que le produit est pret a 7:45, deflnlssez 
I'heure de reveil sur 7:30, puis deflnlssez un temps de veille de 30 minutes ou plus pour avoir le temps 
d'utlllser le produit avant qu'll he se remette en mode veille. 



Lanqaqe 



Date et heure 



Heure de reveil 



Heure de reveil 



Selectlohhez uh jour ou plus ci-dessous, puis deflnlssez I'heure de reveil pour chaque jour selectlonne. 
Jour de la semaine Heure de reveil 



Autres liens 


hp instant sucDort 




Commander des 




consommabies 




SuDDort croduit 





r 


DImahche 


[07~ 


:[30~ 


|am 


d 


F 


Luhdi 




:[30~ 


|am 


d 


F 


MardI 


[07~ 


:[30~ 


|am 


d 


F 


Mercredl 


[07~ 


:[30~ 


|am 


d 


F 


Jeudi 




:[30~ 


|am 


d 


F 


Vehdredl 


[07~ 


:[30~ 


|am 


d 


r 


Samedi 




:[30~ 


|am 


d 



Temps de veille 



Le produit passe eh mode veille pour economiser de I'ehergle s'll ne fohctlonne pas pehdant la duree 
defhie cl-dessous. 



I 45 MINUTES 



-3 



TEMPS DE VEILLE 

Remarque : Une fois le temps de veille applique, le mode veille est automatiquement active. Le retour 
a I'etat Pret quand le produit est en mode veille peut prendre quelques minutes. 



Appliquer^ Ahhuler | 



Figure 3-12 Ecran Heure de reveil 
Tableau 3-10 Heure de reveil 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou posslbilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
ServeurWeb integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Naviqation dans le 
serveur Web inteare HP. 


2 


Heure de reveil 


Selectionnez au moins un jour pour lequel le parametre de reveil sera utilise, puis 
deflnlssez I'heure a laquelle le produit doit demarrer chaque jour. 


3 


Temps de veille 


Definissez le temps d'inactivite maximal du produit qui declenchera le mode veille. 
Le mode veille permet d'economiser de I'energie. 
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4 Definition des options de 
communication numerique 



Les administrateurs peuvent controler les fonctions de communication numerique de certains produits 
a I'aide de I'onglet Communication numerique. 



Le produit comprend Digital Sending Software (HP DSS) qui peut etre utilise pour effectuer les taches 
de communication numerique. Si HP DSS est installe, tous les ecrans HP DSS sont disponibles en 
lecture seule. Cependant, si vous tentez d'appliquer des modifications sur I'un des ecrans 
Communication numerique du Serveur Web integre HP, le message suivant s'affiche : 

Le peripherique est en cours de maintenance par le logiciel Digital Sending sur <adresse IP>. 
Utilisez rutilitaire de configuration Windows pour configurer le peripherique. 

Dans ce cas, les options de communication numerique doivent etre configurees en utilisant I'utilitaire 
Configuration Utility de HP MFP DSS. Cela permet de centraliser les taches de configuration et de 
controler la securite. 




Remarque Certains produits ne permettent pas d'acceder a I'ensemble de ces ecrans. 



Utilisation du logiciel HP DSS 
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General 



Utilisez Tecran General pour definir les informations d'administration de I'envoi numerique. L'illustration 
et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP Color LaserJet 4730mfpn 92.1 68.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



f" Informations ][~ Parametres ]l Communication numerique \\ Reseau \ 



D 



econnex. 



General 



Enuoi/er vers messagerie 
Enuoyer vers telecopieur 



' Parametres generaux 



Adressage 



Informations sur Tadmlnlstrateur 



Garnet d'adresses 



Preferences 



e 

0 



Nom : 



Adresse electronlque : 



Aiitres liens 

hp instant support 
Commander des 
consommables 
Support produit 



Figure 4-1 Ecran Parametres generaux 
Tableau 4-1 Parametres generaux 



EjB Numero de telephotne (facultatif) : 

o = 



f Lieu (facultatif) : 



Appllquer | Annuler | 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web inteqre HP. 


2 


Aide 


Cliquezsurce lien pourouvrir un fichierd'aidecontenantdes informations relatives 
aux ecrans de I'onglet Communication numerique. 



3 Nom Saisissez le nom de I'administrateur. 



Numero de telephone 
(facultatif) 



Saisissez le numero de telephone de I'administrateur (facultatif). 



5 


Adresse electronique 


Saisissez I'adresse electronique de I'administrateur. Le peripherique n'accepte 
pas les adresses redigees de maniere incorrecte. 


6 


Lieu (facultatif) 


Saisissez le lieu de residence de I'administrateur (facultatif). 
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Envoyer vers messagerie 



Un serveur de passerelle SMTP est indispensable au produit pour le transfer! des courriers 
electroniques vers une destination. Si la passerelle SMTP ne repond pas ou qu'elle n'a pas ete 
configuree, le message de type suivant s'affiche a I'ecran : 

« 0.0.0.0 » ne repond pas ou ne correspond pas a un serveur de passerelle SMTP. 

L'ecran Param. messagerie elec. permet de configurer les parametres SMTP, de definir la taille 
maximale des pieces jointes ainsi que I'adresse electronique par defaut du produit. II permet egalement 
de definir un objet par defaut pour tous les courriers envoyes par le produit. L'illustration et le tableau 
ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92. 1 68.0. 1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Informations 



Parametres 



Communication numerique 



Reseau 



Jeconnex. 



General 



lEnvoyer vers messaoerie 
Einniy er vers leleco pieur 
Adressage 



Param. messagerie elec. 



Parametres de passerelle SMTP 



Carnet d'adresses 



Preferences 



-^^^ Envoyerles messages electroniques... 

Ol directement a partir du perlpherltjue ■'I 
Passerelle SMTP du perlpherlque : 
.-_ |192.63.0.11| i 



Autres liens 


1 1 Pas ide limits 




hB instarrt sucDort 
Commander des 


Recherclier les passerelles 


Testeur 


consommables 






SucBort Drodurt 


^^^11 Adresse par defaut du champ De : . 





o 



Aidresse elei;tronique : 



Norn d'afficliage : 



I 

n Empeclier I'utiiisateur du peripherique de modifier I'adresse par defaut du champ De : 



Objet par defaut : 



Appllquer | Antiuler | 



Figure 4-2 Ecran Param. messagerie elec. 
Tableau 4-2 Parametres de messagerie electronique 



Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web integre HP. 


2 


Aide 


Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations 
relatives aux ecrans de I'onglet Communication numerique . 


3 


Envoyer les messages 
electroniques 


Permet d'envoyer des courriers electroniques au serveur de passerelle SMTP 
directement a partir du produit. 
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Tableau 4-2 Parametres de messagerie electronique (suite) 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


4 


Passerelle SMTP du 
peripherique 


Saisissez I'adresse TCP/IP ou le nom d'hote du serveur de passerelle SMTP 
en charge des requetes de courriers electroniques du peripherique. Si vous ne 
disposez pas de I'adresse TCP/IP, cliquez sur le bouton Rechercher les 

nsiQQorolloQ nniir rpr'HprpHpr iin Qprv^iir rmCQ^rpllp ^h/ITP ^nnrnnrip Qiir Ia 

IJaooCI CIICO IJLJUI 1 COI Id Lil Id Ul 1 Od VdJI UC IJClOOd die OIVI 1 1 ClIJIJI LJIJI IC OUI IC 

reseau. 

["■^5^ Remarque Certains peripheriques reconnaissent uniquement les 

ll 1 adresses TCP/IP. Dans ce cas, les noms d'hote sont convertis en 

adresse TCP/IP equivalente. 


5 


Taille de piece jointe 
maximale 


Selectionnez la taille maximale des pieces jointes que le serveur de passerelle 
SMTP peut envoyer. Si le produit doit envoyer une piece jointe de taille 
superieure a la valeur specifiee, la piece jointe est divisee en fichiers de plus 
petite taille qui sont envoyes dans plusieurs courriers electroniques. 


6 


Rechercher les passerelles 


Si vous ne connaissez pas I'adresse TCP/IP ou le nom d'hote de la passerelle 
SMTP, cliquez sur ce bouton pour rechercher un serveur de passerelle SMTP 

iannr^r\riQ oi ir \o racasi i 
dppiupilc bUI Ic IcbcdU. 


7 


Testeur 


Cliquez sur ce bouton pour verifier que le serveur de passerelle SMTP specifie 
est valide et operationnel. 


8 


Adresse electronique 


Saisissez I'adresse electronique de la personne qui fera office d'expediteur par 
defaut. 


g 


Nom d'afficliage 


Saisissez le nom que vous souhaitez voir apparaitre dans le champ De pour les 

rrii irriprQ An\/n\/AQ nar Ip nrnHi lit \/ni iq nni i\/a7 AnslAmpnt i itiliQpr pa phamn nni ir 

l^LJUl lldOdlvLJyCOlJCII IC|JIUUUIL. VLJUOIJLJLI VCZ. CUCIId 1 Id 1 L U LI Hod 1^1 ICll 1 1 IJ IJwUI 

inclure des instructions, comme « Saisissez votre adresse electronique ici. ». 

Remarque Si aucun nom n'est fourni, I'adresse electronique 
b—l mentionnee dans le champ Adresse electronique apparait dans le 
champ De des courriers sortants. 


10 


Empecher I'utilisateur du 
peripherique de modifier 
i'adresse par defaut du 
cliamp De : 


Selectionnez cette case a cocher pour garantir que les utilisateurs generaux ne 
modifient pas I'adresse electronique definie par I'administrateur. 


11 


Objet par defaut 


Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir I'objet qui apparaTtra sur tous les 
courriers envoyes par le produit. Vous pouvez egalement utiliser ce champ pour 
inclure des instructions, comme « Saisissez un objet pour votre courrier. ». 


12 


Avarices 


Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un nouvel ecran vous permettant de definir 
les parametres du texte et des pieces jointes des courriers electroniques 
envoyes par le produit. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 

Parametres de courrier electronique avances. 
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Parametres de courrier electronique avarices 

L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser I'ecran Parametres de courrier 
electronique avances. 



Informations 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



Parametres 



Communication numerique 



Reseau 



De 



econnex. 



General 



lEnuayer vers messagerie 
Enuoyer vers telecopir. 



Parametres de courrier electronique avances 



Ailressage 



e 



Garnet d'adresses 



Journal 



Preferences 



TeKte du message 

Message par defaut 
(T Langue du message : 

I Frarifais 
C Utiliser le message personnalise : 
Message : 



0 



Parametres de piece jointe 

Format de flchier : 



Autres liens 




hD instant suDDort 




Commander des 




consommables 




SuDDort Droduit 





o 



Ce document vous a ete envoye 
rnumeriquement en Ltilisant le 
perlpherique de ccmmunication 
numerique HP. 



Ipdf 


1^ 


Preferences de couleur par defaut : 


1 Couleurs 


d 


Resolution : 


llSOppp 


d 


Format de fichler par defaut : 


[standard 


d 



l~ Modifiable par I'utlllsateur 



[ok| Annuler | 



Figure 4-3 Ecran Parametres de courrier electronique avances 
Tableau 4-3 Parametres de courrier electronique avances 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou posslbllites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web 
integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le serveur Web 
inteqre HP. 


2 


Aide 


Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives 
aux ecrans de I'onglet Communication numerique. 


3 


Texte du message 


Permet de modifier I'apparence du texte du corps de tous les courriers electroniques 
envoyes par le produit. Selectionnez la langue de ce message. Les langues 
disponibles sont les memes que celles de I'ecran Langue de I'onglet Parametres. 


4 


IVIodifiable par 
i'utiiisateur 


Selectionnez cette case a cocher pour permettre a I'utiiisateur d'ajouter du texte au 
message du courrier electronique. 


5 


Parametres de piece 
jointe 


Selectionnez les parametres par defaut des pieces jointes aux courriers 
electroniques envoyes par le produit. 
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Envoyer vers telecopieur 



Le produit peut envoyer des documents numerises vers un numero de telecopie, au meme titre qu'un 
telecopieur. S'il est equipe d'un modem de telecopie, vous pouvez egalement le configurer pour la 
reception des telecopies. 



Remarque L'ecran Parametres de telecopie (ainsi que le menu Envoyer vers telecopieur 

situe a gauche) n'est disponible que si votre produit est equipe d'un modem de telecopie. 



L'ecran Envoyer vers telecopieur permet de configurer les fonctions d'envoi vers un telecopieur du 
produit. L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 192. 168. 0.10 

HP Color LaserJet 4730nnfp Series 
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Deconneji:. 



General 



Eiitfoirer vers inessayerie 



Parametres de telecopie 



{Envoyer vers teleco|: 
Adressage 



Garnet d'adresses 



Journal 



Preferences 



AiJtres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



p 
O 



Envoyer des telecopies. ..| direi^tenient a partir 6u moijem interne iju peripher ^| 



Parametres du modem du peripherique 



Pays/Realorn : 
I France '_ 
Nom de I'entreprise : 
|Your Company 
Telephone : 
[555-1234 



© 



Figure 4-4 Ecran Parametres de telecopie 
Tableau 4-4 Envoyer vers telecopieur 



^1 l~ Actlver le prefixe de numerotatlon 
Prefixe de numerotatlon 

~ I 



Avances | 



"3 
"3 



Condition a utillser pour la notification : 
I Jamais 

Methode utillsee pour la notif cation : 
I Imprimer 

Pl Inclure une miniature 



Qualite 


Resolution : 






1 Standard (200x 1 00 ppp) 












Code defacturatlon 


Code de facturation par defaut : 




Longueur minlmale : 


1 1^ u 


n ti/lodlflable par I'utlllsateur 



Appllquer | Annuler | 



Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 




Serveur Web 


serveur Web integre HP. 




integre HP 
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Tableau 4-4 Envoyer vers telecopieur (suite) 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


2 


Aide 


Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives 
aux ecrans de I'onglet Communication numerique. 


3 


Envoyer des telecopies 


directement a partir du Permet d'envoyer des telecopies directement a 



modem interne du partir du peripherique. Lorsque cette option est 

peripherique selectionnee, vous devez selectionner ou entrer 

les informations suivantes : 

■ le pays/la region ; 

■ le nom de I'entreprise ; 

■ le numero de telephone auquel est relie le 
modem interne du peripherique ; 

■ tout prefixe necessaire a votre systeme 
telephonique, le cas echeant. 



via le service de 
communication numerique 



Permet d'envoyer des telecopies a I'aide du 
service logiciel de communication numerique. 



Parametres du modem 
du peripherique 



Configurez ces parametres si I'option directement a partir du modem interne du 
MFP est selectionnee dans la liste Envoyer des telecopies. 



Avances 



Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un nouvel ecran vous permettant de definir les 
parametres avances du modem du produit, comme le volume du modem et de la 
sonnerie, ainsi que les parametres d'envoi et de reception. Cet ecran permet 
egalement d'imprimer un journal des activites de telecopie et d'acceder aux 
parametres de diagnostic et de securite. Pour plus d'informations, reportez-vous a 
la section Parametres de telecopie avances . 



Notification 



Permet de definir les options de notification en choisissant, par exemple, d'envoyer 
une notification d'etat pour I'envoi de telecopie, de I'imprimer ou de permettre a 
I'expediteur de recevoir un rapport de notification. Selectionnez la case a cocher 
Inclure une miniature pour inclure une image ajustable du document numerise 
dans le rapport de notification. 



Qualite 



Permet de selectionner la resolution des telecopies sortantes. 



Code de facturation 



Saisissez le code de facturation, le cas echeant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
selectionner la case a cocher Modifiable par I'utilisateur pour permettre aux 
utilisateurs de modifier le code. Definissez la longueur minimale du code de 
facturation a I'aide du champ Longueur minimale. La valeur du code de facturation 
peut etre comprise entre 1 et 1 6. 
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Parametres de telecopie avarices 



L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser I'ecran Parametres de telecopie 
avarices. 
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Informations ]| Parametres~] f Communication numerique \\ Reseau 1 



Decoiinex. 



General 



Envoyer vers messagerie 
|Envaver vers telecopies 
Adressage 



Parametres de telecopie avarices 



Garnet d'adresses 



e 



Journal 



Preferences 



Aiitres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



Volume du moidem : 
I Moyen 



Volume de la sonnerie : 
I Moyen 



O 



n Detecter la tonalite de numerotation 
n Rei;ouvretnetit de I'eti-tete 
Mode de numemtatiori 
Torialite ^ Impulsion 



0 



Bac d'entree : 
1^ 

Bac de sortie : 

1° 3 

Nombre de sonnsrles avant une reponse : 



3 



© 



n Desactlver la compression JBIO 
l~ Desactlver la correction d'erreur 



Noiivelles tentatives 

Nouvelles tentatives si occupe 

[T" 



Nouvelles tentatives si aui;une reponse 

3 



lnte^^'alle entre les tentatives : 



"3 



l~ Marquer les telecopies entrantes 
R Ajuster rimage au format du papier 
Numero de telephone de transfert : 



Rapports Sjournaux 




Diagnostics... | 



nnuler | 



Figure 4-5 Ecran Parametres de telecopie avarices 
Tableau 4-5 Parametres de telecopie avarices 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou posslbllites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 




Serveur Web 


serveur Web integre HP. 




integre HP 
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Tableau 4-5 Parametres de telecopie avarices (suite) 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou posslbllltes offertes par la zone 


2 


Aide 


Cliquez surce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives 
aux ecrans de I'onglet Communication numerique. 


3 


General 


Permet de selectionner les parametres generaux, tels que le volume du modem et 
de la sonnerie, I'activation ou non de la compression JBIG ou de la correction des 
erreurs. 


4 


Envoyer 


Permet de selectionner les parametres des telecopies envoyees par le produit. Ces 



parametres incluent la verification de tonalite avant envoi, la presence de I'en-tete 
sur les telecopies, le nombre de tentatives en cas d'echec du a une ligne occupee 
ou a une absence de reponse. 



5 


Recevoir 


Permet de selectionner les parametres des telecopies revues, tels que le bac de 
reception, la possibilite d'adapter les telecopies entrantes a la taille du papier du 
bac d'entree et le nombre de peripheriques de telecopie auxquels les telecopies 
entrantes peuvent etre transmises. 


6 


Imprimer le journal 
d'activites 


Cliquez sur ce bouton pour imprimer le journal d'activites de telecopie du modem 
interne. Ce journal consigne tous les appels de telecopie entrants et sortants depuis 
son dernier effacement et est imprime par le produit. 


7 


Effacer le journal 
d'activites 


Cliquez sur ce bouton pour effacer toutes les entrees du journal d'activites de 
telecopie. HP recommande d'imprimer regulierement ce journal a des fins 
d'archivage et d'en effacer les entrees pour en limiter la taille. 


8 


Securite 


Cliquez sur ce bouton pour definir les fonctions de securite du modem interne. Lors 
de la premiere configuration de ces fonctions, vous etes invite a fournir un NIP de 
securite. Vous devrez ensuite utiliser ce NIP pour les visualiser et les modifier. 


g 


Diagnostics 


Cliquez sur ce bouton pour definir les fonctions de diagnostic du modem interne. 



Lorsque vous cliquez sur le bouton Securite, I'ecran Creer un NIP de securite s'affiche. Utilisez cet 
ecran pour creer un numero d'identification personnel (NIP) propre a chaque utilisateur afin de controler 
I'acces a la fonction Envoyer vers telecopieur. 
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Jecoiinex. 



General 



Enuco/er vers messagerie 
lEiTuoyer vers telecopieur 
Aclressage 
Garnet d'adresses 



Creer un NIP de securite 



NIP : 

Corf rmer le NIP : 



r 



Preferences 



Ok| Annjier | 



Autres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produrt 



Figure 4-6 Ecran Creer un NIP de securite 
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Lorsque vous cliquez sur le bouton Diagnostics de I'ecran Parametres de telecopie avarices, I'ecran 
Diagnostics du modem s'affiche, comme indique sur I'illustration suivante. 

Dans le champ Imprimer les rapports T30, vous pouvez choisir la frequence d'impression des rapports 
T30. Les rapports T30 sont des rapports detailles sur la communication du telecopieur qui a lieu lors de 
la transaction la plus recente de I'appareil. Ces rapports se revelent utiles pour le diagnostic d'echec de 
sessions et peuvent etre demandes par un technicien dans les cas necessitant un appel aupres de 
I'assistance telephonique. Les rapports sont imprimes sur demande au MFP ou en fonction des 
parametres enregistres. 

Dans le champ Force du signal, vous pouvez regler la puissance du signal du telecopieur pour les 
communications telephoniques. 



ATTENTION Le parametre Force du signal ne doit etre modifie que sur les conseils d'un 
technicien qualifie pour corriger le dysfonctionnement des communications du telecopieur. 
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DecQimex. 



General 



Enuoyer vers messagerie 



Diagnostics du modem 



|EiTuo)/er vers telecopieur 
Adressage 



Carnet d'adresses 



Preferences 



Autres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



Imprimer les rapports T30.. 
I Jamais ZHHZ 
Force du signal : 

1° 



"3 



Ok| Annuler 



Figure 4-7 Ecran Diagnostics du modem 
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Adressage 



Pour que le produit puisse envoyer des documents numerises, vous devez fournir une ou plusieurs 
adresses de destination. La fonction d'adressage du produit simplifie cette procedure en accedant 
directement au serveur LDAP du reseau. 

L'ecran Adressage permet de definir des fonctions grace auxquelles le produit peut obtenir des 
adresses directement a partir de la base de donnees d'un serveur LDAP et non d'un carnet d'adresses 
LDAP replique. Ce faisant, I'utilisation des adresses les plus recentes est garantie. Un message s'affiche 
a l'ecran si les parametres du serveur LDAP ne sent pas valides ou qu'ils ne peuvent etre detectes 
automatiquement L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 
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Informations ||' Parametres |) Communication numerique || Reseau 



De 



ecDimex. 



General 



Envoyer vers messagerie 



Parametres Adressage 



Envoyer vers telecopir. 



lAilressage 
Carnet d'adresses 
Journal 



Preferences 



R Permettre au peripherique d'acceder directement a un carnet d'adresses LDAP 



Acces au serveur LDAP 



■Methode de liaison du serveur j Anonyme 
LDAP : 



Aiitres liens 


he instant sucDort 




Commander des 




consommables 


Q 


SuDDort Drodurt 


^ J 



Informations 

Nom d'utilisateur : 
Mot de passe : 

Serveur LDAP : 



|l 92.68.0.1 3_ 
|389 



Recherche dans la base de donnees 



Chercherle seh/eur 



© 



o 



Chercher les parametres 



cine de la recherche : 



tulethode de recuperation des 
informations de I'utilisateur du 
periphericiue : 

Faire correspondre le nam entre... 

avec I'attrlbut LDAP de 

Recuperer les donnees suivantes de 
rutilisateur du peripherique : 

adresse eiectronicjue en utilisant 
I'attrihut de... 

Avances | Testeur 



r 



I Parametres par defaut Exchange 5.5 



|r fc822Ma 



Figure 4-8 Ecran Parametres d'adressage 
Tableau 4-6 Parametres d'adressage 



Appliquer | Annuler | 



Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web integre HP. 
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Tableau 4-6 Parametres d'adressage (suite) 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


2 


Aide 


Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations 
relatives aux ecrans de I'onglet Communication numerique. 


3 


Permettre au peripherique 
d'acceder directement a un 

r'srn^t H'sHt^qq^q I nAP 

LfCll 1 Id \J OKA 1 COOCO l—LJr^l 


Selectionnez cette case a cocher pour permettre au peripherique d'acceder 
directement a un carnet d'adresses LDAP. 


4 


Methods de liaison du serveur 
LDAP 


Anonyme Selectionnez cette option de connexion 

au serveur LDAP si ce dernier ne requiert 
aucune information de connexion pour 
acceder a la base de donnees LDAP. 



Simplicite Selectionnez cette option de connexion 

au serveur LDAP si ce dernier requiert 
des informations de connexion pour 
acceder a la base de donnees LDAP. 



Lorsque cette option est selectionnee, 
vous devez saisir un nom d'utilisateur, un 
mot de passe ainsi qu'un domaine. Notez 
que le mot de passe est achemine sur le 
reseau sans etre chiffre. 



NTLM Selectionnez cette option de connexion 

au serveur LDAP si ce dernier requiert 
des informations de connexion pour 
acceder a la base de donnees LDAP. 
Cette option prend en charge NT 
Challenge Response (Simulation/ 
Reponse NT). 

Lorsque cette option est selectionnee, 
vous devez saisir un nom d'utilisateur, un 
mot de passe ainsi qu'un domaine. 



Remarque Cette option n'est 
pas disponible pour tous les 
produits. 




5 


Informations 


Configurez ces parametres si vous avez selectionne Simplicite ou NTLM 
dans la liste Methode de liaison du serveur LDAP. 


6 


Serveur LDAP 


Saisissez le nom d'hote ou I'adresse TCP/IP du serveur LDAP dont la base 
de donnees renferme le carnet d'adresses centralise. 

Remarque Certains peripheriques reconnaissent uniquement les 
t_l adresses TCP/IP. Dans ce cas, les noms d'hote sont convertis en 
adresse TCP/IP equivalente. 


7 


Port 


Saisissez le numero de port TCP/IP avec lequel le serveur traite les requetes 
LDAP. D'ordinaire, il s'agit du port 389, 


8 


Chercher le serveur 


Cliquez sur ce bouton pour rechercher les serveurs LDAP disponibles. 


9 


Chercher les parametres 


Cliquez sur ce bouton pour que le produit tente de definir les meilleurs 
parametres pour le serveur specifie lors de la recherche dans la base de 
donnees LDAP. 


10 


Racine de la recherche 


Saisissez le nom unique de I'entree dans la structure d'annuaire LDAP dans 



laquelle la recherche d'adresse doit commencer. Un nom unique est 
constitue de paires « attribut=valeur » separees par des virgules. Par 
exemple : 
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Tableau 4-6 Parametres d'adressage (suite) 



Numero 



Zone de I'ecran 



Informations ou possibilites offertes par la zone 



ou=nomservice , o=nomsociete 
ou=marketing, o=Hewlett Packard, c=US 
o=hp . com 

ou=ingenierie , cn=utilisateurs , dc=hp, dc=com 

r"'l* Remarque Pour certains serveurs LDAP, la racine de recherctie 
peut etre laissee vide (dans ce cas, son noeud de recherche est 
utilise). 



11 



Methode de recuperation des Parametres par defaut 
informations de I'utilisateur du Exchange 5.5 
peripherique 



Selectionnez cette option si vous vous 
connectez a un serveur Microsoft 
Exchange 5.5 executant LDAP. Les 
valeurs d'attribut LDAP sont 
automatiquement definies. 



Parametres par defaut de 
Active Directory 



Selectionnez cette option si vous vous 
connectez a un serveur Microsoft 
Exchange Server 2000 executant LDAP. 
Les valeurs d'attribut LDAP sont 
automatiquement definies. 



Personnaliser 



Selectionnez cette option si vous devez 
configurer manuellement les valeurs 
d'attribut LDAP. 



12 



Faire correspondre le nom 
entre avec I'attribut LDAP de 



Saisissez I'attribut de la base de donnees LDAP qui identifie une personne 
du carnet d'adresses. La valeur de cet attribut sera comparee au nom que 
I'utilisateur saisit de fagon a extraire I'adresse electronique de cette 
personne. Les exemples suivants representent quelques attributs LDAP 
possibles : 

■ uid: User Identifier (identifiant de I'utilisateur) 

■ cn: Common Name (nom commun) 

■ sn: Surname (nom de famille) 

■ givenName: First Name (prenom) 



13 


Recuperer les donnees 
suivantes de I'utilisateur du 
peripherique : adresse 
electronique en utilisant 
I'attribut de 


Saisissez I'attribut LDAP contenant I'adresse electronique de I'individu. Les 
exemples suivants representent deux des attributs LDAP possibles : 

■ rfc822Mailbox 

■ mail 


14 


Avances 


Cliquez sur ce bouton pour ouvrir un nouvel ecran vous permettant de definir 
les fonctions avancees du serveur LDAP. Pour plus d'informations, reportez- 
vous a la section Parametres d'adressaqe avances. 


15 


Testeur 


Cliquez sur ce bouton pour tester les parametres que vous avez specifies. 
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Parametres d'adressage avarices 



L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser I'ecran Parametres d'adressage 
avarices. 
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Decoimeji:. 



General 



Enuoi/er vers messaaerie 



Parametres d'adressage avarices 



EiTuoyer vers telecopiei 



lAdressage 
Garnet d'adresses 



Options de recherche avarcees 



Journal 



Preferences 



Autres liens 

hp instant support 
Commander des 
consommables 
Support produit 



Nomhre maximal d'adresses LDAP : 
1 20 adresses ^ 
Duree maitimaie de la recherche : 
1 1 0 secondes ^ 
Condition dufltre LDAP : 

C ' 

□ Les entrees de la hase de donnees sent classees par ordre alphahetique 



o 



Rechercher des entrees dans la hase de donnees.. 



** commen^ant par la chaine de recherche (mode rapide). 
f~ contenant la chaine de recherche (mode texte affiche). 



Ck| Annjier | 



Figure 4-9 Ecran Parametres d'adressage avarices 
Tableau 4-7 Parametres d'adressage avarices 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Naviqation dans le 
serveur Web inteare HP. 


2 


Aide 


Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations 
relatives aux ecrans de I'onglet Communication numerique. 


3 


Options de recherche 
avancees 


Permet de selectionner les parametres avances de recherche du serveur 
LDAP. 


4 


Rechercher des entrees 
dans la base de donnees 


Permet de selectionner si les requetes de recherche LDAP doivent renvoyer 
les entrees qui commencent par le nom partiel saisi ou toutes les entrees 
contenant ce nom. 
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Carnet d'adresses 



L'ecran Carnet d'adresses permet d'ajouter une liste predefinie d'adresses de destination, sous la 
forme d'un fichier separe par des virgules (.CSV), a importer dans le carnet d'adresses interne du 
produit. Le ficliier .CSV est un fichier de texte brut (en code UTF-8) dont cliaque entree d'adresse 
electronique figure sur une ligne specifique. Une entree est composee d'un pseudonyme (nom affiche) 
suivi d'une virgule et d'une adresse electronique. Les pseudonymes et les adresses electroniques ne 
peuvent pas contenir de virgules. Ci-dessous quelques exemples : 

nom1, nom1@votre.entreprise.com 

nom2, nom2@votre.entreprise.com 

Sur le produit, I'utilisateur peut rechercher les adresses electroniques a I'aide du pseudonyme. 
L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 
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General 



Enuoi/er vers messaaerie 
EiTuoyer vers telecopieur 
Adressage 



I Carnet d'adresses 
Journal 



Gestion du carnet d'adresses 



Remarque : Le carnet d'adresses peut contenir un maximum de 2000 entrees. 500 entrees seulement 
peuvent etre chargees simultanement 



Preferences 



©Importer le carnet d'adress 
Nom du fichier du carnet d'ac' 

I 



Autres liens 

hp instant support 
Cominancler des 
consommables 
Support produit 



O O 

Parcourlr... | Importer | 



Effacer le camet d'adresses du periplieric|ue 



Figure 4-10 Ecran Carnet d'adresses 
Tableau 4-8 Camet d'adresses 



Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 
serveur Web inteqre HP. 


2 


Nom du fichier du carnet 
d'adresses 


Ce champ permet de definir le chemin du fichier .CSV du carnet d'adresses. 


3 


Parcourir 


Cliquez sur ce bouton pour rechercher le fichier .CSV du carnet d'adresses. 


4 


Importer 


Lorsque le chemin du fichier .CSV s'affiche dans le champ Nom du fichier du 
carnet d'adresses, cliquez sur ce bouton pour importer le carnet d'adresses 
dans celui du produit. 


5 


Effacer le carnet d'adresses 
du peripherique 


Cliquez sur ce bouton pour effacer le contenu du carnet d'adresses interne du 
peripherique. 
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Journal 



L'ecran Journal permet d'afficher les informations relatives aux taches de communication numerique, 
notamment les erreurs qui peuvent survenir. L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment 
utiliser cet ecran. 



Remarque Si HP DSS est installe, les activites de communication numerique sont repertoriees 
dans HP DSS au lieu du Serveur Web integre HP. Pour afficher le journal, ouvrez I'utilitaire 
Configuration Utility de HP MFP DSS, puis cliquez sur I'onglet Journal. Les entrees visibles dans 
le Serveur Web integre HP correspondent uniquement a cellesayant un rapport avec les activites 
configurees dans le panneau de commande ou via les ecrans du Serveur Web integre HP. 
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Figure 4-11 Ecran Journal 
Tableau 4-9 Journal 



Numero 


Zone de l'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web 
integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Naviqation dans le serveur Web 
integre HP. 


2 


Aide 


Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives 
aux ecrans de I'onglet Communication numerique. 


3 


Gravite 


Affiche la gravite de I'erreur pour chaque entree du journal, le cas echeant. 


4 


Peripherique 


Affiche I'adresse TCP/IP du peripherique. 


5 


Utilisateur 


Affiche I'utilisateur a I'origine de I'evenement. 


6 


Evenement 


Indique la reussite ou I'echec de I'evenement. 


7 


Heure 


Affiche I'heure de chaque entree de journal. 


8 


Enregistrer 


Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les informations de journal dans un fichier. 


9 


Details 


Selectionnez I'entree de journal, puis cliquez sur le bouton Details pour en afficher 
les details. 
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Tableau 4-9 Journal (suite) 



Numero Zone de I'ecran 



Informations ou possibilites offertes par la zone 



10 



Rafrafchir 



Cliquez sur ce bouton pour mettre I'ecran a jour avec les informations de journal les 
plus recentes. 



11 



Effacer 



Cliquez sur ce bouton pour effacer les informations du journal. 



Remarque Cliquer sur le bouton Effacer efface uniquement les 
informations du journal apparaissant a I'ecran. Les entrees de journal 
demeurent dans le produit a des fins d'archivage. 



Lorsque vous cliquez sur le bouton Details de I'ecran Journal, I'ecran Details s'affiche. Cet ecran 
affiche les informations relatives aux taches de communication numerique, parmi lesquelles I'lD de la 
tache, I'heure d'envoi de la tache et le nom de I'expediteur. 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 32.1 68. 0. 1 0 

HP Color LaserJet 4730nnfp Series 



Informations 



Parametres 



Communication numerique 



Roseau 



Decoimex. 



General 

Envoyer vers messagerie 
Envoyer vers telecopieur 

Aclressage 

Garnet il'ailresses 

I Journal 
Preferences 



Aiitres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support produit 



Details 



ID de tache : 
Heure : 
Peripherique : 
Service : 
Expediteur : 



DS000005 
2005-03-08 13:1 3:04 
132.168.0.10 



1 page(s) 

Taille du document :Lettre 
Objet: 

Destination(s) du courrier electronique 

to: david.shirts@hp.com (Erreur de messagerie interne) 

Message traite par le peripherique 
Pormat de fichier : pdf (color) 
Taille du fichier :0 



« Precedent 



Depanner 



En cliquant sur le bouton Depanner sur I'ecran Details, I'ecran Depanner s'affiche. Cliquez sur le lien 
souligne situe sous les details (Erreur de messagerie interne dans I'exemple ci-apres) pour afficher 
les informations qui pourront vous aider a resoudre le probleme. 
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HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 68.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



I Informations || Parametres ]J Communication numerique \\ Reseau | 



Decoimex. 



General 



Envoyer vers messagerie 



Enuoyer vers telecopieur 



Adressage 



Carnel d'adresses 



I Journal 
Preferences 



Depanner 



DS000005 
2005-03-08 1 3:13:04 
1 92.1 68.0.10 



ID tie tache : 
Heure : 
Peripherique : 
Seri'Ice : 

Expedlteur: e 

Erreur tie messagerie inlerre 



Aiitres liens 

hp instant support 



Commander des 
consommables 
Support rjroduit 



Preferences 



L'ecran Parametres Preferences permet de configurer les parametres generaux des fonctions de 
communication numerique. L'illustration et le tableau ci-apres indiquent comment utiliser cet ecran. 



informations 



HP Color LaserJet 4730mfp/ 1 92. 168. 0.10 

HP Color LaserJet 4730nnfp Series. 



Parametres 



Communication numerique 



Reseau 



Decoiinex. 



General 



Envoyer vers messagerie 
Envoyer vers telecopieur 



Parametres Preferences 



© 



1 Adressage 
' Carnet d'adresses 




Parametres par idefaut du scanner 



Taille du idocument: 



1 Lettre 


d 


Type ide doi;ument : 


1 Mixte 





l~ Document recto verso 



Autres liens 






ha instant support 


1 


Temporisatlon 


Commander des 






consommables 


O 


Reinitialisation des parametres auto 


Support produit 


Apres avoir effectue une operation de i;ommunii;ation numerique... 



(~ Reinltialiser immedlatement les parametres par defaut du periptierique. 
(• Atterdre avant la reinitialisation du periphericiLe sur les parametres par defaut 
Nombre de secondes (1 0-300) pour le delai :[20 



Appliquer | Annuler | 



Figure 4-12 Ecran Parametres Preferences 
Tableau 4-10 Parametres Preferences 



Numero Zone de l'ecran Informations ou possibilites offertes par la zone 
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Tableau 4-10 Parametres Preferences (suite) 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 
Serveur Web 
integre HP 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Naviqation dans le serveur Web 
integre HP. 


2 


Aide 


Cliquez sur ce lien pour ouvrir un fichier d'aide contenant des informations relatives 
aux ecrans de I'onglet Communication numerlque. 


3 


Taille du document 


Permet de selectionner la taille par defaut du support a utiliser par le produit lors de 
la numerisation d'un document. 


4 


Type de document 


Permet de selectionner le type par defaut du support a utiliser par le processeur 
d'image du produit lors de la numerisation d'un document. 

■ Texte 

■ Photo 

■ Mixte 


5 


Document recto verso 


Selectionnez cette case a cocher pour que le produit numerise les deux faces d'un 
document. 


6 


Reinitialisation des 
parametres auto 


Utilisez les options de temporisation pour reinitialiser tous les parametres de 
communication numerlque associes a une tache aux parametres par defaut du 



produit. Vous pouvez faire en sorte que les parametres soient reinitialises 
immediatement apres une operation de communication numerlque pour laquelle 
ces parametres ont ete modifies par un utilisateur, ou repousser cette reinitialisation 
a un intervalle de 10 a 300 secondes. 



o 

ns 3 
o o- 

11 
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5 Gestion du fonctionnement du reseau a 
Taide des ecrans Reseau 



Presentation 

Utilisez les ecrans Reseau pour configurer et gerer le produit sur le reseau. L'apparence et les fonctions 
des ecrans disponibles a partir de I'onglet Reseau varient en fonction du modele et de la version du 
serveur d'impression HP Jetdirect. L'ecran ci-dessous est semblable a celui qui apparait lorsque vous 
cliquez sur Reseau. Dans la barre de navigation situee a gauche, cliquez sur le menu Reseau de l'ecran 
a afficher. 
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NPIC954BD/1 92.1 58.0.10 

HP Color LaserJet 4730mfp 



Informations 
CONFIGURATION 



' Paranietres reseau 
Aiitres parametres 
Parani. confiiJentialite 
Selectionner langue 

SECURITE 



Parani etres 
Aiitorisation 
Protocoles ile gestion 

DIAGNOSTICS 



Statistiques reseau 
InTos protocole 
Page de configuration 




Autres liens 

Aide 
Support 

Page d'accueil HP 



Parani etres 

Parametres reseau 



Communication 
numerique 



Reseau 



i TCP/IP If IPX/SPX 'if AppleTalk ]i PLC/LLC ]i 5NMP ] 

^^^i:'"'^?^ ,p iBooTPj 

configuration IP: ' — ' 



Nom d'hote: 
Adresse IP: 

Masque de sous- 
reseau: 

Passerelle par 
defaut: 

Nom de domaine: 

Serveur WINS 
principal: 

Serveur WINS 
secondaire: 

Serveur Sysioq: 

Nombre maximum 
de messages 
Syslog: 

Priorite Syslog: 
Delai d'inactivite: 
TTL/SLP: 

Responsable 
systeme: 
Emplacement du 
systeme: 
Page d'accueil 
LPD: 



Remarque : Toute modification de I'adresse IP 
provoque la perte de connectivite du navigateur. 



I 




10 



270 



Secondes 



Activer 



IP par defaut: 



|Ancienne IP par defaut _J (lorsque les serveurs 
BOOTP/DHCP/RARP ne sort pas disponibles) 

R Envoyer les demandes DHCP si I'adresse IP est IP auto (169.254. x.x) 
ou Tanclenne IP par defaut 



Appliquer | Annuler 



Figure 5-1 Ecran Parametres reseau 
Tableau 5-1 Parametres reseau 



Numero 


Zone de I'ecran 


Informations ou possibilites offertes par la zone 


1 


Onglets et menus du 


Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Navigation dans le 




Serveur Web 


serveur Web integre HP. 




integre HP 
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Tableau 5-1 Parametres reseau (suite) 



Numero Zone de I'ecran Informations ou posslbilltes offertes par la zone 



2 


Selectionner langue 


Selectionnez la langue de I'onglet Reseau. La liste des langues disponibles sous 
I'onglet Reseau n'est pas identique a celle des langues disponibles sous I'onglet 
Parametres. 


3 


Aide 


Pour plus d'informations sur les options de I'onglet Reseau, cliquez sur Aide. 



En fonction du modele et de la version d'exploitation de HP Jetdirect, void quelques-unes des taches 
que vous pouvez effectuer a partir des ecrans Reseau : 

■ IVIodification de parametres de configuration reseau pour differents types de connexion reseau. 

■ Activation ou desactivation des protocoles d'impression. 

■ Definition d'un contact et d'adresses URL d'assistance. 

■ Definition d'un mot de passe pour controler I'acces aux parametres de configuration du peripherique 
et du reseau. Ce mot de passe est synchronise avec le mot de passe definit a I'ecran Securite sous 
I'onglet Parametres, de sorte que vous puissiez le definir ou le modifier indifferemment d'un endroit 
comme de I'autre. 

■ Configuration de la securite du produit a I'aide de mots de passe, de listes d'acces et de protocoles 
de gestion. 

■ Affichage d'informations generales sur I'etat du reseau, dont les statistiques reseau stockees sur le 
serveur d'impression, pour I'optimisation et le depannage du reseau. 

■ Affichage d'informations sur le protocole pour toutes les connexions reseau prises en charge. 

■ Ouverture de la page de configuration de HP Jetdirect. 

■ Definition de la frequence a laquelle le Serveur Web integre HP verifie I'etat du reseau. 
Pour plus d'informations sur les ecrans Reseau, reportez-vous aux sources suivantes : 

■ Aide. Sur chacun des ecrans Reseau, vous trouverez un lien Aide situe sous Autres liens qui offre 
une description des fonctions reseau. L'ecran Aide vous permet egalement d'acceder a une aide 
supplementaire a partir du site Web HP. 

■ Guide de I'administrateur de HP Jetdirect. Ce guide est generalement disponible sur le CD fourni 
avec le produit et peut etre telecharge depuis les pages d'assistance hp.com correspondant a votre 
peripherique : www.hp.com/support/cli4730mfp pour le modele HP Color LaserJet 4730d mfp. 
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6 Utilisation de la section Autres liens 
comme ressource 



La zone Autres liens contient trois liens permanents permettant d'acceder rapidement a des 
informations propres au produit (par exemple, depannage interactif et informations sur la commande 
de consommables HP). 



I n V B n f 



HP Color LaserJet 4730mfp / 1 92.1 58.0.1 0 

HP Color LaserJet 4730mfp Series 



J Informations \ \ Parametres || Communication numerique ][ Reseau 



De 



ecomiex. 



lEtatduperipherique g^g^ du psripherique 

Page de conriguratiDii 



Etat des consommables 

Journal des evenemenrts 

Page d'litilisation 

Page Diagnostics 

Informations sur le 
peripherique 

Panneau de commande 

Imprimer 



Pret 



i Pause/Reprise ^3 Contiruer 



Consommables 



Toners : (% restart) 

cartouche noir 90^ 



Cartmuche cyan 96^ Cartinutihe magenta 96% Cartouche jaune 96^< 



Autres liens 

hp instant support 



Commanider des 
consommables 
Support produit 



Kit de transfert image 9S^ 



Kit alimentation 
document ^00% 



Details sur les consommables 



Entree/Sortie 


Etat 




Capacite 


Format 


Type 


BAC 1 




OK 


lOOfejilles 


LEGAL 


PREIMPRIME 


BAC 2 




OK 


SOOfeuilles 


LETTRE 


ORDINAIRE 


BAC 3 




OK 


SOOfeuilles 


LETTRE 


ORDINAIRE 


BAC 4 




OK 


SOOfeuilles 


LETTRE 


ORDINAIRE 


BAC SUP. STAND. 




OK 


SIO 


SIO 










Modifier les parametres 





Numero de serie [jeripherique : XXXXXXXXXX 
Date du micrologiciel : 20050305 20050305 
Recto verso : DESACTIVE 
BAA Qui 

Resolution optique BOD 

Numerisation couleurOui 

Courrier eiectronique Qui ^ 



Figure 6-1 Ecran Etat du periplierique - Zone Autres liens 



FRWW 



75 




Remarque Utilisez I'ecran Modifier autres liens de I'onglet Parametres pour ajouter jusqu'a 
cinq liens personnalises vers les sites Web de votre clioix. (Si un periplierique de stocl<age 
permanent est installe, vous pouvez ajouter jusqu'a cinq liens. Sinon, vous ne pouvez definir 
qu'un seul lien.) Ces liens apparaissentsur les ecransdu serveurWeb integre HP, dans le champ 
Autres liens en dessous de la barre de navigation de gauche. Pour plus d'informations, reportez- 
vous a la section Modifier autres liens . 



La partie suivante decrit chacun des liens apparaissant par defaut dans la boite Autres liens. 



Hewlett-Packard Company offre une assistance immediate HP (hp instant support), systeme 
d'assistance en ligne qui recueille les informations de diagnostic de votre produit et les compare avec 
la base de donnees d'informations HP. L'assistance immediate HP permet de trouver des solutions 
intelligentes qui vous aident a resoudre les problemes rapidement et facilement. 

Fonctionnement de l'assistance immediate HP 

Des informations sont recueillies aupres de votre produit et transmises de fagon securisee a Hewlett- 
Packard Company lorsque vous cliquez sur hp instant support. Le site Web d'assistance 
immediate HP lit les donnees sur le produit pour analyser I'etat actuel du produit. Le site Web cree une 
page Web personnalisee qui apparait dans la fenetre du navigateur et propose des informations faciles 
a appliquer et des aides visuelles. Le site Web d'assistance immediate HP vous dirige egalement vers 
d'autres services disponibles pour votre produit. 

Avant que les donnees sur le produit soient envoyees a Hewlett-Packard pour analyse, vous pouvez 
les visualiser (par exemple, le numero de serie, les erreurs et I'etat du produit). Hewlett-Packard 
considere ces informations comme confidentielles. 

Informations disponibles aupres de l'assistance immediate HP 

Le site Web d'assistance immediate HP fournit les outils de depannage et de maintenance suivants : 

■ Mises a jour micrologicielles et logicielles. 

■ Depannage des incidents recents repertories dans le journal des evenements. Par exemple, 
supposons que I'incident mentionne en dernier dans le journal des evenements soit un bourrage. 
Le site Web d'assistance immediate HP detecte I'evenement et fournit des informations permettant 
de resoudre le probleme de bourrage. 

■ Contrats d'assistance. 

■ Documentation produit (par exemple, guides de I'utilisateur ou guides de demarrage). 



Le lien Commander des consommables vous permet d'acceder a une page Web qui facilite la 
commande en ligne de consommables aupres du revendeur de votre choix. Les consommables dont 
vous avez besoin sont preselectionnes. Vous pouvez modifier les quantites ou selectionnerdes articles 
supplementaires. Les articles choisis sont ajoutes au chariot. Une verification a lieu pour garantir que 
vous avez commande les consommables corrects aupres du revendeur selectionne. 



hp instant support 



Commander des consommables 
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Support produit 



Le lien Support produit vous permet d'acceder a une page Web contenant un menu complet de 
ressources d'assistance utiles aux entreprises. A partir de cette page Web, vous pouvez effectuer, entre 
autres, les taches suivantes : 

■ Recherche d'une liste de produits HP : ordinateurs, postes de travail, serveurs, peripheriques de 
stockage, imprimantes, scanners, systemes de photo numerique et outils portables. 

■ Obtention d'une assistance technique, resolution d'un probleme, recherche d'informations sur 
I'installation et la configuration du produit, decouverte et utilisation d'un produit, maintenance du 
produit, mise a jour et migration des logiciels et des pilotes du produit, recyclage des produits ou 
mise au rebut dans le respect de I'environnement. 

■ Acces a des ressources permettant a I'utilisateur de resoudre seul le probleme (par exemple, 
questions frequemment posees, documentation utilisateur, fonctions et specifications, ainsi 
qu'informations sur la compatibilite des produits). 

■ Collaboration avec HP et avec des collegues par le biais de groupes de discussion, de I'assistance 
par courrier electronique et de I'assistance telephonique. 

■ Utilisation d'un systeme de navigation repertoriant les differentes taches afin d'identifier le domaine 
considere et de decouvrir rapidement les rubriques et outils associes. 

Vous avez egalement acces aux fonctions suivantes : questions d'actualite, centre d'abonnement, offres 
de remise sur les produits, annonces diverses, et propositions de cours et de formations. 

Mon fournisseur services et Mon contrat de service 

Les liens Mon fournisseur services et IVIon contrat de service apparaissent seulement s'ils ont ete 
crees (voire renommes) par le fournisseur de services sur I'ecran Autres liens de I'onglet 
Parametres. Tout utilisateur peut cliquer sur ce lien pour obtenir des informations sur le fournisseur de 
services et le contrat de service. Les informations, qui peuvent contenir jusqu'a 50 caracteres, sont 
stockees sur un support de stockage permanent du produit. 

Une fois ces liens crees, I'aspect du champ Autres liens se transforme pour ajouter les nouveaux liens, 
comme indique sur I'lllustration suivante. 



Autres liens 

hB instant suBPort 

Commander des 

consommables 

Support produit 

Mon fournisseur services 

Mon contrat de service 

Figure 6-2 Autres liens 
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